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SOLTEC è un' azienda che opera a livello nazionale specializzata in automazione industriale.

Forniamo consulenza tecnica e la garanzia di consegne espresse in tutta Italia.

Scegliere SOLTEC significa:

● Acquistare a prezzi sempre competitivi materiale di qualità;

● Poter ordinare da uno dei magazzini più forniti d'Italia e ricevere il materiale entro pochi giorni;

● Avvalersi della consulenza tecnica di un team di esperti che da anni operano nel settore;

● Avere un partner affidabile per far crescere la tua attività;

SOLTEC è una realtà che unisce l'esperienza decennale nel settore alla versatilità di un team
giovane, sempre aggiornato e preparato ad utilizzare le ultime tecnologie per migliorare il servizio al
cliente e la velocità della consegna del materiale.

Questo catalogo è la presentazione sintetica delle 5 famiglie di prodotti che
trattiamo e che normalmente trovate disponibile nei nostri magazzini.
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4800 481047104720

TUTTI GLI
ADATTATORI GAS

SI TROVANO
DECLINATI NELLE

MISURE IN POLLICI
COME DA TABELLA

1/8

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1-1/4

1-½

2

1700

NIPPLO

1800

RIDOTTO

2010

RIDUZIONE MF

2020

PROLUNGA MM

A108

PASSAPARETE

A107

DADO

4700 4730 3600 4820

1805

gas/metrico

1865

cilindrico/conico

R605

RIDUZIONE MF

2000

PROLUNGA MF

2350

MF girevole

A105

MANICOTTO FF

A608

TAPPO F

A605

TAPPO M

2450

UNIONE FF
GIREVOLE

2200

MANICOTTO
SALDARE

I raccordi sono tutti in acciaio, ricavati in parte da barre di trafila in parte da
stampaggio.
Presentano un trattamento superficiale di zincatura per proteggerli dalla corrosione.

Tutte le figure sono ordinabili in acciaio INOX AISI316
mettendo la lettera “X” davanti al codice

ADATTATORI
GAS

GAS
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26502850 33204610 4510

2750

2550

4550

46004650

3900

3255

4520 3220

45004570

4670

1550

OCCHIO
FILETTATO

1450

OCCHIO
SALDARE

4900

CROCE
MASCHIO

4910

CROCE
FEMMINA

GOMITI
MASCHIO/MASCHIO

GOMITI
FEMMINA/FEMMINA

GOMITI
MASCHIO/FEMMINA

46803950 46304530

45°
MASCHIO/MASCHIO

45°
MASCHIO/FEMMINA

ADATTATORI
GAS
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D
IN

14 x 1,5

16 x 1,5

18 x 1,5

20 x 1,5

22 x 1,5

24 x 1,5

30 x 2

36 x 2

42 x 2

52 x 2

S

7400

DADO

7410

OGIvA

7270

TAPPO

7290

INSERTO TAPPO

7430

TERMINALE
DIN/GAS

7450

TERMINALE
DIN/GAS conico

7460

TERMINALE 90°
DIN/GAS conico

7370

RIDUzIONE MF

7500

UNIONE MM

7510

RIDUzIONE MM

7520

UNIONE 90° MM

7000

T

7010

CROCE

7600

GOMITO
ORIENTABILE

7030

PORTAMANOMETRO

7020

PASSAPARETE

7130

PASSAPARETE
90°

M107

DADO
PASSAPARETE

7150

T ORIENTABILE

7140

GOMITO MF

7160

T ORIENTABILE

7070

BANjO

ADATTATORI
DIN

12 x 1,5

14 x 1,5

16 x 1,5

20 x 1,5

22 x 1,5

26 x 1,5

30 x 2

36 x 2

45 x 2

52 x 2

L

6

8

10

12

15

18

22

28

35

42

6

8

10

12

14

16

20

25

30

38

FI
LE

TT
O

ER
M

ET
O

7170

TERMINALE
DIN/GAS
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TUTTI GLI
ADATTATORI ORFS

 SI TROVANO
DECLINATI NELLE
MISURE COME DA

TABELLA

9/16

11/16

13/16

1

1-3/16

1-7/16

1-5/16

1-11/16

2

63006205 62156340

6000 680060156010

DADO OGIvA NIPPLO ORFS / GAS

6036

UNIONE MF

6056

RIDUzIONE MF

6050

PASSAPARETE

6510

PASSAPARETE 90°

62556600

TAPPO M

6610

TAPPO F

ADATTATORI
ORFS

GOMITO 45°

ORFS

90° M-F
GIREvOLE

90° M-M GOMITO
ORIENTABILE M-F

GOMITO
ORIENTABILE M-M

6350

T MASCHIO

6630

T CON F GIREvOLE
CENTRALE

6550

CROCE

6620

T CON F GIREvOLE
LATERALE
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5100 50605130 5190 5230

512050905080 5240 5250

5056

RIDUzIONE MF

5185

RIDUzIONE MF

5900

CROCE MASCHIO

5110

PASSAPARETE

J107

DADO

1900

NIPPLO

1905

JjIC/GAS

1907

JjIC/UNF con OR

5000

DADO

5010

OIGIvA

TUTTI GLI
ADATTATORI JIC

 SI TROVANO
DECLINATI NELLE
MISURE COME DA

TABELLA

7/16

1/2

9/16

3/4

7/8

1-1/16

1-5/16

1-5/8

1-7/8

2

2-1/2

5220 51605210 51705420

5070 52355265 5400 5165

5045

UNIONE FF
GIREVOLE

5036

UNIONE MF
GIREVOLE

J605

TAPPO
MASCHIO

J608

TAPPO
FEMMINA

1903

JjIC/GAS conico

ADATTATORI
JIC

JIC
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thread dash male (mm) female (mm)
size max min max min

BSP 1/8-28 02 9,7 9,5 8,8 8,6
Metric M10x1 10 9,9 9,8 9,1 8,9
UNF 7/16-20 04 11,0 10,9 10,0 9,7

Metric M12x1,5 12 11,9 11,7 10,6 10,4
UNF 1/2-20 05 12,6 12,5 11,6 11,3
BSP 1/4-19 04 13,1 12,9 11,8 11,4

Metric M14x1,5 14 13,9 13,7 12,6 12,4
UNF 9/16-18 06 14,2 14,0 13,0 12,8
UNF 5/8-18 07 15,8 15,6 14,6 14,4

Metric M16x1,5 16 15,9 15,7 14,6 14,4
BSP 3/8-19 06 16,6 16,4 15,3 15,0
UN 11/16-16 09 17,4 17,2 16,1 15,7

Metric M18x1,5 18 17,9 17,7 16,6 16,4
UNF 3/4-16 08 19,0 18,8 17,6 17,3

Metric M20x1,5 20 19,9 17,7 18,6 18,4
UN 13/16-16 11 20,5 20,4 19,2 18,9

BSP 1/2-14 08 20,9 20,7 19,1 18,6
Metric M22x1,5 22 21,9 21,7 20,6 20,4
UNF 7/8-14 10 22,1 21,9 20,6 20,3
BSP 5/8-14 10 22,9 22,6 21,1 20,6
UNS 1-14 13 25,3 25,1 23,8 23,4

Metric M26x1,5 26 25,9 25,7 24,6 24,4
BSP 3/4-14 12 26,4 26,2 24,6 24,1
UN 1.1/16-12 12 26,9 26,7 25,1 24,7

Metric M30x1,5 30 29,9 29,7 28,6 28,4
Metric M30x2 30 29,9 29,7 28,2 27,8

UN 1.3/16-12 14 30,1 29,8 28,3 27,9
UN 1.5/16-12 16 33,2 33,0 31,4 31,0

BSP 1-11 16 33,2 32,9 30,9 30,3
Metric M36x2 36 35,9 35,7 34,2 33,8

UN 1.7/16-12 15 36,4 36,2 34,6 34,2
Metric M38x1,5 38 37,9 37,7 36,6 36,4

UN 1.5/8-12 20 41,2 40,9 39,4 39,0
BSP 1.1/4-11 20 41,9 41,6 39,5 39,0

Metric M42x2 42 41,9 41,7 40,2 39,8
UN 1.11/16-12 21 42,8 42,5 41,0 40,6

Metric M45x1,5 45 44,9 44,7 43,6 43,4
Metric M45x2 45 44,9 44,7 43,2 42,8

UN 1.7/8-12 24 47,5 47,3 48,7 45,3
BSP 1.1/2-11 24 47,8 47,4 45,4 44,8
UN 2-12 32 50,7 50,5 48,9 48,5

Metric M52x2 52 51,9 51,7 50,2 49,8
BSP 2-11 32 59,6 59,3 57,2 56,7
UN 2.1/2-12 32 63,4 63,2 61,6 61,2

Type

Diametro di Filettatura - come riconoscere un raccordo

ADATTATORI
TABELLA FILETTI
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Tubi metrici per impianti oleodinamici

trattamento superficiale: non zincato

Series part number DimensionsRated
pressure Weight

S / thickness Ød1 x Ød2
4LL TU.4x1 1,0 4x2
6LL TU.6x1 542 1,0 6x4
8LL TU.8x1 392 1,0 8x6
10LLTU.10x1 307 1,0 10x8
12LLTU.12x1.5 392 1,5 12x9

6L TU.6x1 542 1,0 6x4
8L TU.8x1 392 1,0 8x6

10L TU.10x1 307 1,0 10x8
10L TU.10x1.5 481 1,5 10x7
12L TU.12x1.5 392 1,5 12x9
15L TU.15x1.5 307 1,5 15x12
15L TU.15x2 421 2,0 15x11
18L TU.18x1.5 252 1,5 18x15
18L TU.18x2 344 2,0 18x14
22L 2,0 22x18 0,986

0,388
0,499
0,641
0,61

0,789

0,173

0,173
0,222
0,314

0,123

0,222
0,388

L

276

Series part number Rated Dimensions

0,123
LL

pressure Weight

Kg. x Mt.
0,074

bar
522

22L TU.22x2 2,0 22x18
28L TU.28x2 214 2,0 28x24
35L TU.35x3 260 3,0 35x29
42L TU.42x3 214 3,0 42x36
6S TU.6x1.5 549 1,5 6x3
6S TU.6x2 692 2,0 6x2
8S TU.8x1.5 622 1,5 8x5
8S TU.8x2 881 2,0 8x4

10S TU.10x1.5 481 1,5 10x7
10S TU.10x2 671 2,0 10x6
12S TU.12x2 542 2,0 12x8
12S TU.12x2.5 660 2,5 12x7
14S TU.14x2 455 2,0 14x10
14S TU.14x3 729 3,0 14x8
16S TU.16x2 392 2,0 16x12
16S TU.16x2.5 504 2,5 16x11
20S TU.20x2.5 392 2,5 20x15
20S TU.20x3 481 3,0 20x14
25S TU.25x2.5 307 2,5 25x20
25S TU.25x4 517 4,0 25x17
30S TU.30x3 307 3,0 30x24
30S TU.30x4 421 4,0 30x22
38S TU.38x5 415 5,0 38x28

2,89
0,166

0,24

0,986
1,28
2,37

0,395

S

276

1,08
0,832

1,26
1,39

2,56
4,07

2,07
2

0,296
0,314

0,197

0,691
0,814
0,592

0,493
0,586

TUBI RIGIDI
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TAGLIO A MISURA DI STELI CROMATI

DISPONIBILI METRICI O POLLICI

SU ORIDNAZIONE ANCHE IN ACCIAIO INOX

STELI CROMATI

LAVORAZIONI MECCANICHE

Si eseguono lavorazioni di torneria come filettature,
tagli di  chiavetta, forature, saldature
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COLLARI
SEMPLICI

Collari serie standard per singolo tubo
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Collari serie standard per doppio tubo

Codice Ø Tubo Tipo
Part number Type

A B C D F S E
mm Gas O.D. X

CDP1)0060 6,0
CDP1)0064 6,4 1/4"
CDP1)0080 8,0 5/16"
CDP1)0095 9,5 3/8"
CDP1)0100 10,0 1/8"
CDP1)0120 12,0
CDP2)0127 12,7 1/2"
CDP2)0135 13,5 1/4"
CDP2)0140 14,0
CDP2)0150 15,0 M 6x3526 55 52

31

30 53 29

Dimension
Dimensioni

Ø Tube
Poll./Inch

30 37 20 25 37 M 6x35

mm

CDP2)0150 15,0
CDP2)0160 16,0 5/8"
CDP2)0172 17,2 3/8"
CDP2)0180 18,0
CDP3)0190 19,0 3/4"
CDP3)0200 20,0
CDP3)0213 21,3 1/2"
CDP3)0220 22,0 7/8"
CDP3)0250 25,0
CDP3)0254 25,4 1"
CDP4)0269 26,9 3/4"
CDP4)0280 28,0
CDP4)0300 30,0
CDP5)0320 32,0 1.1/4"
CDP5)0337 33,7 1"
CDP5)0350 35,0
CDP5)0380 38,0 1.1/2"
CDP5)0400 40,0
CDP5)0420 42,0
CDP5)0424 42,4 1.1/4"

M 6x3526 55 52

M 6x45

4

3 30 67 36 37 70 5

30 53 29

30 82 45

110 5 M 6x60

42 85 5 M 6x50

5 30 106 56 54

COLLARI
DOPPI
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TUBI FLESSIBILI
ALTA PRESSIONE

idropulitrici
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ALTA PRESSIONE
TUBI FLESSIBILI
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SOLTEC è specializzata nell'assemblaggio del tubo flessibile e nella produzione del tubo rigido
sagomato.

Utilizzando le attrezzature conformi e più moderne, siamo in grado di realizzare i tubi partendo dal
campione o da un disegno.

Grazie ad uno stock ampiamente fornito realizziamo i tubi in forma espressa per soddisfare tutte le
esigenze.

Siamo specialisti del servizio, inteso come velocità nel dare una soluzione al
cliente.

Per questo motivo il tubo flessibile raccordato è un banco di prova dove
esprimiamo al meglio le nostre caratteristiche. Siamo sempre aperti nel nostro
punto vendita e realizziamo il tubo a campione nel minor tempo possibile.

Scegliamo i prodotti e i macchinari con la migliore tecnologia esistente e li
compriamo alle migliori condizioni di mercato per dare ai nostri clienti la
possibilità di avere il meglio

TUBI FLESSIBILI
PRODUZIONE

● tubi per impianti oleodinamici

● tubi per aria compressa

● tubi per acqua e vapore

● tubi per compressori

● tubi rigidi sagomati

● tubi flessibili con terminali rigidi



TELEFONO 0121.376670 14

O
LE

O
D

IN
A

M
IC

AIMPIANTI SEMPRE EFFICIENTI
Pianificare la manutenzione per sorvegliare la sicurezza

Tuboexpress è stato pensato per

individuare i tubi flessibili montati sui vostri impianti,
catalogarli e pianificare nel tempo la loro sostituzione

Obiettivo del servizio

non incorrere in costosi fermo macchina
o peggio ancora in pericolosi danni

Il nostro team interviene per la diagnosi dell’impianto che intendete sorvegliare, successivamente
analizziamo e cataloghiamo insieme a voi i tubi presenti decidendo la frequenza di sostituzione

A seguito di offerta commerciale si procede alla sostituzione dei tubi che vengono montati con un
codice identificativo unico.

Il codice viene stampato su un’etichetta speciale di lunga durata
che contrassegna il tipo di tubo e la data di produzione, in modo da
poterlo individuare facilmente anche a distanza di anni.

Il codice identifica in modo inequivocabile
la composizione del tubo

Il codice non è oggetto di errore, identifica il tuo tubo e in
ogni momento può essere interrogato

FACILE RIORDINO DEL TUBO INDIVIDUALE COME UN’IMPRONTA DIGITALE
IN MODO SEMPLICE E VELOCE SENZA ERRORI

TUBOEXPRESS
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TUBI MANOMETRO

Realizziamo tubi capillari per la misurazione della pressione con diverse soluzioni di connessioni
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● 2021 installazione MODULA 1
● 2023 installazione MODULA 2

Nella sede di Pinerolo abbiamo oltre 116 vassoi di carico, oltre 9.000
articoli stoccati e un tempo di prelievo immediato.
La tecno9logia è alla base della nostra crescita e per dare il miglior
servizio era indispensabile avvalersi dei magazzini automatici
verticali.

SOLTEC è partner commerciale MODULA, richiedi una visita per
capire la semplicità di funzionamento e adeguati alla soluzione più
moderna
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INNESTI RAPIDI
FUNGHETTO
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INNESTI RAPIDI
FACCIA PIANA
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INNESTI RAPIDI
FACCIA PIANA
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INNESTI RAPIDI
BEST SELLER

Innesto femmina push-pull per applicazioni agricole con portata elevata.

Innesti con connessione push pull per applicazioni ad alte portate, fino a 250 l/min, possibilità di
connessione con pressione residua nel maschio. Funzione antistrappo dei tubi. Può essere direttamente
avvitata alle aperture della valvola o ai tubi rigidi. Intercambiabile ISO 7241-1 parte A.

3CFHF

Innesti standard a vite, ghiera a doppia funzione

Gli innesti rapidi della serie VV sono molto robusti ed affidabili. Una speciale ghiera a doppia funzione
assemblata sull'innesto femmina consente la connessione con maschi della serie VV o con maschi
della serie NV. Innesti caratterizzati dal doppio sistema di tenuta a sfere radiali e a vite.
Intercambiabilità secondo profilo Faster.

VV

Innesti femmina push-pull per applicazioni agricola, montaggio a pannello

Gli innesti femmina della serie CPV sono caratterizzati da una ghiera a doppio azionamento che consente
connessioni e disconnessioni di tipo push-pull quando assemblati con montaggio a passaparete e
collegati a tubi flessibili. Intercambiabilità secondo norma ISO 7241-A.

CPV

FHV
Innesti faccia piana a vite

Innesti a faccia piana a vite adatti al settore delle costruzioni e ai lavori pesanti. La placcatura in
Zinco-Nickel garantisce una forte resistenza alla corrosione. Possibilità di connessione manuale fino a
35 Mpa di pressione residua nel maschio. Nessuna torsione del tubo durante la connessione e
disconnessione grazie al sistema di cuscinetti interni. Equipaggiata con una ghiera di sicurezza per
prevenire le disconnessioni accidentali dovute alle vibrazioni. Disponibili i tappi anti polvere di alluminio
o pvc. Intercambiabilità secondo profilo Faster. Gli innesti FHV della versione HD (Heavy Duty) sono
dotati di un doppio cuscinetto a sfera e di un punto di ingrassaggio, raggiungono temperature più elevate
(-30° fino a 120° C).

HNV
brass

Innesti standard, settore industriale, intercambiabilità ISO 7241-B, versione in ottone.

Innesto standard per applicazioni di tipo industriale, con intercambiabilità secondo normative ISO 7241-B.
Questa versione è in ottone. Disponibile con guarnizioni in NBR o Viton



WWW.SOLTECSTORE.COM21

O
LE

O
D

IN
A

M
IC

A

ACCUMULATORE A SACCA BOSCH

ACCUMULATORI
BOSCH REXROTH
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ACCUMULATORI EPE TIPO AMS

Gas side connection

Standard filling valve thread M28x1.5
= VM

Without pre-charge valve with fixed
pre-charge calibration = VT

Precharge pressure (bar)
Standard 30 bar = 0 ÷ 130 (max 130 bar)

Test and certification

Factory testing = 0
PED 2014/68/EU (for capacity 1,5-3,5 l) = 8
EAC Passport (Russia) = 11
Algeria passport = 12
Standard regulation (NR13) (Brazil) = 13
Tunisian passport = 14

Dimension of connection side
For the type of connection:
G (for capacity 0.075 ÷ 2,8 lt) 1/2” = 4
G (for capacity 3.5 lt) 3/4” = 5

Fluid port connection
BSP ISO 228 Female = G
BSP ISO 228 Female and metric = W
male M33x1.5

Body material
Carbon steel = C
Stainless steel (100 bar) = X
Carbon steel -40°C = L

Series
Diaphragm accumulator = AMS

Diaphragm material

Gomma nitrilica (NBR) = P
Epicloridrina (ECO) = Y
Butyl (IIR) = B
Fluorocarbon (FKM) = V

AMS 1,4 P 210 C W 4 VM - 0 / 30

Nominal capacity

0,075 lt = 0,075
0,16 lt = 0,16
0,32 lt = 0,32
0,5 lt = 0,5
0,75 lt = 0,75
1 lt = 1
1,4 lt = 1,4
2 lt = 2
2,8 lt = 2,8
3,5 lt = 3,5

Max working pressure (PS)
Capacity (litres) Carbon steel (bar) Stainless steel

0,075 =
0,16 =
0,32 =
0,5 =
0,75 =
1 =
1,4 =
2 =
2,8 =
3,5 =

250
250
210
210

150 - 210 - 330
210

210 - 350
100 - 210
210 - 350
250 - 350

100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

9

8

10

10

ACCUMULATORI
EPE
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ACCUMULATORI
SAIP

�

�
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SERBATOI
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SCAMBIATORI DI CALORE
ACQUA OLIO
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RAL15

RAL23/2

RAL35/3

SCAMBIATORI DI CALORE
ARIA OLIO
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Denominati anche minimotor, hanno un albero cilindrico da 16mm e sono
dimensionalmente molto compatti, utili per applicazioni dove non è richiesta
una elevata forza e soprattuto un limitato carico assiale sull’albero.

MOTORI ORBITALI RE

Il migliore compromesso tra
forza e compattezza pur
mantenendo gli standard della
flangia SAE

MOTORI ORBITALI OMT

Tra i più potenti e prestazionali
motori orbitali, spesso montati
come motore ruota

VALVOLE PER MOTORI
Possiamo consigliare la valvola
corretta da montare direttamente
sul motore per regolare la
velocità, direzione e forza

MOTORI ORBITALI
OMM

V0500

V1121
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Il motore tipo OMP è molto diffuso, le applicazioni principali si trovano in
campo agricolo o sui mezzi mobili da lavoro per:
verricelli, avvolgitori, ventole,  spazzole, raccoglitori, nastri trasportatori

COME SI SCEGLIE UN MOTORE?

La scelta della cilindrata deve tener conto di: portata in ingresso, numero di
giri desiderati e forza necessaria.
La forza è data dalla cilindrata (cilindrata maggiore = forza maggiore)
La velocità è data dalla portata di olio della pompa.
forza e velocità sono inversamente proporzionali

MOTORI ORBITALI
OMP
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Il motore tipo OMR è molto simile al motore OMP, ma con prestazioni
superiori date da una maggiore efficienza meccanica.
Considerato il motore perfetto per applicazioni dove la forza è determinante

ATTENZIONE AL TIPO DI APPLICAZIONE

A seconda che un motore debba spingere, tirare, arrotolare, ecc è necessario
associarlo ad una valvola adeguata e controllare:
velocità (portata) e forza (pressione).

L’efficienza dell’applicazione dipenderà della scelta corretta di motore e valvola

MOTORI ORBITALI
OMR
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tali da poterlo considerare un motore versatile
anche per le applicazioni più sfidanti.

Con i cuscinetti radiali e assiali a protezione
dell’albero può tranquillamente essere montato
come motore ruota. L’albero standard è cilindrico
da 32mm e sopporta carichi importanti

MOTORI ORBITALI
OMS
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MOTORI AD INGRANAGGI
GRUPPO 2, 3

La cilindrata di questi prodotti varia fra 0,45 cm3/giro e 87 cm3/giro
la velocità di rotazione arriva fino a 9000 giri/minuto
le pressioni massime raggiungono i 320 bar

A seconda della tipologia, i nostri motori oleodinamici possono avere:

● Supporti cuscinetto  incorporati
● Valvole anticavitazione
● Valvole di massima pressione
● Valvole prioritarie
● Valvole elettriche di by-pass
● Paraolio per alte pressioni

MOTORI STANDARD SONO TUTTI BIDIREZIONALI,
OVVERO POSSONO GIRARE DA ENTRAMBI I LATI

DISPONIBILI ANCHE CON VALVOLA DI MASSIMA
INCORPORATA, IN QUESTO CASO SONO UNIDIREZIONALI

A DIFFERENZA DEI MOTORI ORBITALI,
i motori ad ingranaggi hanno un campo applicativo preferibile per alto numero di giri e coppie più basse.
L’elevato numero di giri è indicato per la realizzazione di ventole, falciatrici, tagliaerba
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IDROGUIDE

IDROGUIDE TIPO OSPC ON (4 connessioni 1/2’’)

cilindrate disponibili
● 50
● 80
● 100
● 125160
● 200
● 250
● 315

IDROGUIDE TIPO OSPC LS (4 connessioni + 1 load sensing)

cilindrate disponibili
● 50
● 80
● 100
● 125160
● 200
● 250
● 315

SERBATOIO OLIO PER IDROGUIDA

Attacco dritto / attacco 90°

COLONNETTE STERZO CON CONICITA’ C/6

Altezze da 80a 758 mm

VOLANTI

Vari tipi di conicità e diametro

COLONNETTE STERZO

Altezze da 80 a 758mm
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Caratterizzati dall’avere un unico corpo in ghisa,
i distributori monoblocco sono robusti, affidabili e contenuti
nel peso e nelle dimensioni.

L’assenza di tiranti e di guarnizioni intermedie garantisce inoltre
una minore necessità di manutenzione.

DISTRIBUTORI
MONOBLOCCO
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DISTRIBUTORI
MONOBLOCCO
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Distributori con regolatore flusso

Distributori spaccalegna

Distributori comando rotativo

Abbiamo personalizzato alcuni prodotti per applicazioni dedicate alla lavorazione del legno, alla
pesca, dei mini cingolati, ecc

DISTRIBUTORI
APPLICAZIONI SPECIALI

I distributori monoblocco della serie BF si distinguono per l’integrazione in entrata di un divisore di
flusso prioritario regolabile e compensato a due o tre vie.

Il divisore di flusso è regolabile da zero alla massima portata ed entra in funzione quando viene
azionato il primo elemento.
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POMPE A MANO

SEMPLICE
EFFETTO

DOPPIO
EFFETTO
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CILINDRI IDRAULICI
DOPPIO EFFETTO NUDI
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CILINDRI IDRAULICI
DOPPIO EFFETTO NUDI
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CILINDRI IDRAULICI
DOPPIO EFFETTO TERMINALI SALDATI
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CILINDRI IDRAULICI
DOPPIO EFFETTO TEMRINALI SALDATI
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CILINDRI IDRAULICI
SEMPLICE EFFETTO CON TERMINALI



TELEFONO 0121.376670 42

O
LE

O
D

IN
A

M
IC

A

CILINDRI IDRAULICI
DOPPIO EFFETTO CON FLANGIA
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CILINDRI IDRAULICI
TERZI PUNTI
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CILINDRI IDRAULICI
TERZI PUNTI
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CILINDRI IDRAULICI
ISO
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Esempio: MOP63-1/4-0.160
Descrizione: manometro olio da 63 con attacco da ¼ posteriore, fondoscala 160 bar

MANOMETRI E
VUOTOMETRI

DIGITALI

MINI
MANOMETRO
TUBO-TUBO

MANOMETRI
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Esempio:

RPE3-063Z11-24DC
elettrovalvola Luce6 (Cetop3) con schema 4/3
centri chiusi e bobine 24v DC

RPE

Cetop size
3
5

06
10

Vedi tabella seguente sugli schemi

Tipo di valvola
Monostabile 4/2
Bistabile 4/3

2
3

TABELLA SCHEMI

ELETTROVALVOLE
DIREZIONALI CETOP
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ELETTROVALVOLE
DIREZIONALI CETOP

3 collegamenti
principali = 3
4 collegamenti
principali = 4
Grandezza nominale = 6
Simboli ad es. C, E, EA, EB ecc.;
per l’esecuzione possibile vedere
pag. 4.
Serie da 60 a 69 = 6X
(da 60 a 69: dimensioni di installazione
e collegamento invariate)
Ritorno a molla = senza den.
Senza ritorno a molla = O
Senza ritorno a molla con tacca di arresto = OF
Magnete ad alte prestazioni, in bagno d'olio, = E
con elettrovalvola rimovibile
Tensione continua 24 V = G24
Con comando ausiliario coperto = N9

senza den. = Guarnizioni NBR
V = Guarnizioni FKM

Avviso:
Verificare la compatibilità delle

guarnizioni con il fluido idraulico
impiegato.

senza den. = Senza strozzatore
a innesto

B08 = Ø strozzatura 0,8 mm
B10 = Ø strozzatura 1,0 mm
B12 = Ø strozzatura 1,2 mm

Utilizzo con portata > limite di
prestazione della valvola,

attivo nel canale P.
Collegamento elettrico

K4 = Magnete senza presa
Per i dettagli vedere il capitolo

Collegamento elettrico.
XN = Protezione antideflagrante "non esplosivo"

Per i dettagli, vedere i dati sulla protezione
antideflagrante a pagina 7.

WE 6 6X E G24 N9 XN K4

a b
A B

a b
A B

a b
A B

a b
P T

A B

P T

A B

a a b b

=Y

=B

=C

=A

a a b b

A B
   /OF..

   /O..a a b b

A B

a b b

A B
 b

A B

P T

A B

a a 0 b b

P T

A B
a

P T

A B
a

P T

A B

P T

A B

=L

=J

=H

=G

=F

=E1- 2)
=E 1)

=.A 1)

=

=V

=U

=T

=R

=Q

=P

=M
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ELETTROVALVOLE
ELEMENTI MODULARI

REGOLATRICE DI FLUSSO

VALVOLA DI BLOCCO

LIMITATRICE DI PRESSIONE

VALVOLA DI MASSIMA
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ELETTROVALVOLE
TECNOLOGIA PROPORZIONALE

CONTROLLO PORTATA

Le valvole proporzionali direzionali possono essere controllate con EL7 oppure EL7-E con DIN rail.
Il controllo diventa semplice e tutti guadagni proporzionali sono settabili tramite APP sul vostro
telefono oppure tramite PC.

EL7-E

EL7

CONTROLLO PRESSIONE
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ELETTROVALVOLE
DEVIATORI ELETTRICI

3 VIE

6 VIE SINGOLO E MODULARE
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POMPE A PALETTE
PV7

Costruzione
Le pompe idrauliche tipo PV7 sono pompe a palette a cilindrata variabile.
Comprendono essenzialmente corpo (1), rotore (2), palette (3), anello statorico (4), regolatore di pressione (5), vite di taratura (6).
L’anello statorico circolare (4) ècompresso fra il pistone di comando oscillante piccolo (10) e il pistone di comando oscillante
grande (11). Il terzo punto d'appoggio dell'anello ècostituito dalla vite di taratura in altezza (7). All’interno dell'anello statorico
(4) gira il rotore (2) azionato da un motore. Le palette guidate e inserite alla periferia del rotore vengono spinte contro l’anello
statorico (4) dalla forza Centrifuga.

Regolazione
Con la generazione della pressione nel sistema la faccia posteriore del pistone di comando piccolo (10) ècostantemente
sollecitata dalla pressione del sistema attraverso un apposito canale.
In condizione di mandata anche la faccia posteriore del pistone di comando grande (11) èsollecitata dalla pressione del sistema
attraverso un foro nel pistone di regolazione (14). Il pistone di comando grande (11) tiene l’anello statorico (4) in posizione
eccentrica. La pompa convoglia liquidi fino a una pressione inferiore a pressione di annullamento della portata tarata sul
regolatore di pressione (5). Il pistone di regolazione (14) viene tenuto in una determinata posizione dalla molla (13).
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CARTUCCE
ELETTROVALVOLE

 2 VIE  3 VIE

NA

NA
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ELETTROVALVOLE
BLOCCHI

BASE SINGOLA CETOP3 (LUCE6)

BASE MULTIPLA CETOP3 (LUCE6)
ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO

DISPONIBILI ANCHE
CETOP5 (LUCE 10)
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MOLTIPLICATORI DI GIRI
GRUPPO 2 ALLUMINIO

DISPONIBILE ANCHE
VERSIONE IN GHISA
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MOLTIPLICATORI DI GIRI
GRUPPO 3 ALLUMINIO

DISPONIBILE ANCHE

VERSIONE IN GHISA
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MOLTIPLICATORI DI GIRI
GRUPPO 3 ALBERO PASSANTE
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120° C.

RIDUTTORE DI GIRI
GRUPPO 2 ALLUMINIO

DISPONIBILE ANCHE

VERSIONE IN GHISA
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 SUPPORTI POMPA GRUPPO 2

 SUPPORTI POMPA GRUPPO 1

25401 ALBERO CONICO

25601 ALBERO CILINDRICO

25402ALBERO CONICO

25602 ALBERO CILINDRICO

I supporti tiro-cinghia vengono ulilizzati per trasmissioni indipendenti di pompe
oleodinamiche tramite cinghie o catene in cui sono presenti forti carichi radiali.

Vengono flangiati direttamente alla pompa, e l’accoppiamento viene fatto mediante
semigiunto scanalato.
La durata del supporti è di 3500 ore a 1500 g/1’.

SUPPORTI POMPA
GRUPPO 1, GRUPPO 2
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CITROPACK

COMPLETA E PRONTA ALL’USO

Include un azionamento Sytronix, un inverter completamente cablato e
funzionalità full I4.0. Potenze fino a 4 KW e pressione di 240 bar con una riduzione
degli ingombri del 50%.

Inoltre CytroPac garantisce la compatibilità con la Direttiva Ecodesign EU
2009/125/CE. È sufficiente collegare alimentazione, circuito idraulico e interfacce:
e il gioco è fatto.

Riduci i tempi di fermo macchina

●     I sensori integrati raccolgono dati sul funzionamento di componenti e fluidi
●     Visualizzazione dei dati operativi per l’analisi intelligente dei dati e la

rilevazione dell’usura dei componenti prima che si verifichi un fermo macchina
●     Aumento dei tempi di operatività grazie al monitoraggio delle condizioni e

alla manutenzione predittiva

Massimizza la produttività

●     La pompa a velocità variabile ti consente di risparmiare fino all’80% dei
consumi energetici

●     L'inverter funge inoltre da sensore e trasmette in tempo reale al controllo
macchina tutti i dati misurati

●     Riduzione emissioni acustiche
●     Accesso via Ethernet o interfaccia web per la modifica dei parametri
●     Azionamento tramite sistema di controllo macchina, nessuna necessità di
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INNESTO MECCANICO
GRUPPO 1, 2
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INNESTI ELETTROMAGNETICI
GRUPPO 2
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POMPE AD INGRANAGGI
GRUPPO 0

Il verso di rotazione
della pompa è orario

o antiorario e puoi
invertirlo senza

dover aggiungere
nessun componente
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POMPE AD INGRANAGGI
GRUPPO 1

Il verso di rotazione
della pompa è orario

o antiorario e puoi
invertirlo senza

dover aggiungere
nessun componente
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POMPE AD INGRANAGGI
GRUPPO 2

Il verso di rotazione
della pompa è orario

o antiorario e puoi
invertirlo senza

dover aggiungere
nessun componente
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POMPE AD INGRANAGGI
GRUPPO 3

Il verso di rotazione
della pompa è orario

o antiorario e puoi
invertirlo senza

dover aggiungere
nessun componente
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POMPE AD INGRANAGGI
MULTIPLE

ISTRUZION PER CAMBIO SENSO DI ROTAZIONE DI UNA POMPA

Le pompe multiple vengono fornite già assemblate e testate.
Possono risultare come la combinazione delle varie taglie.

Siamo in grado di assemblare e testare una pompa multipla in poche ore
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POMPE AD INGRANAGGI
INTERCAMBIABILI MEZZO MOBILE

Siamo organizzzati con un database dei principali costruttori per fornire le pompe intercambiabili in pochi giorni, testate
e certificate.

E’ sufficiente fornire il codice originale della pompa o il modello del mezzo per risalire al nostro intercambiabile, sempre
ad un prezzo inferiore rispetto al ricambio originale
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LMC
LANTERNE
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INSERTO
ELASTICO

SEMIGIUNTO
LATO MOTORE

SEMIGIUNTO
LATO POMPA

SEMIGIUNTI
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PRESSOSTATI
STRUMENTI DI MISURAZIONE
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ACCESSORI PER CENTRALINA

 SPIA LIVELLO OLIO
TLA FILETTO DA 1/4 A 2’

 TAPPI DI CARICO
TA46
TA80

 TAPPI CARICO CON SFIATO
TSD FILETTO DA 1/4 A 2’

 TAPPO SFIATO OLIO
TSF FILETTO DA 1/4 A 2’

 LIVELLI  CON TERMOMETRO
LVA /   76mm
LVA / 127mm
LVA / 254mm

     LIVELLI VISIVI ED ELETTRICI
LVSE /   76mm
LVSE / 127mm
LVSE / 254mm

 INDICATORI LIVELLO  ELETTRICI
LENA / altezza

UNITA’ MOBILI DI FILTRAZIONE E ANALISI DELLE IMPURITA’

Specializzata in contatori di particelle e nella filtrazione oleodinamica, MP Filtri fornisce una serie completa di soluzioni ingegneristiche ad
alta tecnologia, fisse o portatili, per la misurazione della contaminazione dei fluidi. Le unità mobili di filtrazione forniscono la soluzione
perfetta per la manutenzione dell`olio di lubrificazione e dei fluidi idraulici nelle applicazioni di filtrazione off-line. Con un design versatile
e compatto, vengono utilizzate per pre-filtrare, trasferire o condizionare i fluidi idraulici dai circuiti esistenti ai nuovi o per pulire quelli già
esistenti durante i cambi d’olio, i cicli di riempimento e di spurgo, rimuovendo anche eventuali residui di acqua. Disponibili per diverse
portate, possono essere equipaggiate con il dispositivo per il monitoraggio della contaminazione in linea ICM 2.0 di MP Filtri, secondo
normativa ISO4406.



WWW.SOLTECSTORE.COM73

O
LE

O
D

IN
A

M
IC

A
MINICENTRALINE
TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

Abbiamo sviluppato un sistema per fornire la minicentralina
entro 1 ora dall’ordine, con tutte le configurazioni possibili.

La scelta della minicentralina deve tener conto delle seguenti indispensabili varianti:

D) VALVOLE
     manuali con la leva oppure elettrovalvole
     elettrovalvole controlate con pulsantiera o wireless

A) TENSIONE e POTENZA del motore
       tensione continua 12/24v
       tensione alternata 220/380V
       la potenza deve tener conto della disponibilità di rete

B) PORTATA del gruppo pompa
     viene scelta in base alla potenza del motore e
     pressione massima che si desidera raggiungere

C) CAPACITA’ e TIPO di serbatoio
      la scelta del volume dipende da ciclo macchina e portata
      i serbatoi sono in metallo o plastica
      il montaggio può essere orizzontale o verticale
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MINICENTRALINE
APPLICAZIONI TIPICHE

Dove si trova: montata sui diffusi mini dumper o mini ribaltabili tipo Ape
Piaggio, Porter, Nissan Cabstar.

Funzionamento: quando si attiva il motore, l’olio idraulico viene spinto nel
cilindro alzando il cassone. Nel momento in cui il motore elettrico viene spento
il cilindro si ferma nella posizione in cui si trova. Per abbassare il cassone e quindi
far rientrare il cilindro, è sufficiente azionare la sola elettrovalvola, il motore
elettrico non dovrà nemmeno accendersi

Dove si trova: Ideale per l'azionamento di cilindri doppio effetto come
stabilizzatori per camper, alza cabina, ribalta cassoni, piccole presse, impianto
per sollevamento motori fuoribordo, scalette nautiche

Funzionamento: Lo schema standard è studiato per la movimentazione di un
cilindro doppio effetto con valvola di blocco

Questa configurazione prevede una pompa a mano ausiliaria di emergenza in
caso di assenza di corrente

Dove si trova: montata sui mezzi per lo sgombero della neve

Funzionamento: La centralina idraulica proposta ha le seguenti funzioni per
movimentare i seguenti cilindri:
> cilindro doppio effetto destra/sinistra lama
> cilindro semplice/doppio effetto per alza/abbassa lama
> funzione flottante lama

Dove si trova: piccoli sollevatori, montacarichi, scale funzionali, apertura portelli

Funzionamento: impianto pronto all’uso con motore a corrente alternata 220v
e partenza “soft shift”. La pulsantiera con sicurezza completa il kit,
eventualmente anche con comando a distanza wireless

Dove si trova: applicazioni su mezzo mobile o industriale

Funzionamento: la minicentralina è premiante per la compattezza e la
modularità di utilizzo, su un mezzo per il trasporto bestiame come per il
trasporto di farine come per impastatrici industriali.



WWW.SOLTECSTORE.COM75

O
LE

O
D

IN
A

M
IC

A
CENTRALI IDRAULICHE
APPLICAZIONI TIPICHE

Dove si trova: macchine industriali per cicli di lavorazione continua con motore
elettrico sempre acceso.

Funzionamento: si utilizza una pompa a portata variabile che consente
risparmio energetico e un bassa rumorità di funzionamento. Alternativamente
può essere utilizzata una pompa a portata fissa accoppiata ad un motore elttrico
con inverter a bordo

Dove si trova: travasi di fluidi, lubrificazioni ad alta portata, impianto
oleodinamico ausiliario portatile

Funzionamento: compattezza e semplicità di utilizzo per un gruppo
motopompa portatile, configurabile con portata e pressione

Dove si trova: utile sui mezzi mobili oppure come backup funzionale in caso di
assenza tensione elettrica

Funzionamento: motopompa con motore a scoppio 4 tempi e accensione
elettronica, portata alta (fino a 50 litri/min) e pressione fino a 150 bar.
Irrinunciabile kit per ogni applicazione outdoor con minima manodopera e
massima resa

Dove si trova: macchine utensili e applicazioni industriali tipo presse, estrattori,
piegatrici, segatrici, sollevatori

Funzionamento: centrali idrauliche compatte con gruppo elettrovalvole
incorporato e configurabile. Questa centrale può essere anche utilizzata come
“muletto”, essenziale dove la produzione non può fermarsi

Dove si trova: macchine industriali di ogni tipo

Funzionamento: realizziamo centrali idrauliche di ogni dimensione e
configurazione seguento la personalizzazione richiesta dal cliente e realizzando
il progetto in tempi record.
Possiamo eseguire lavorazioni di carpenteria adeguando la struttura al design
desiderato e scegliendo insieme la componentistica più idonea.
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PULSANTIERE
MANUALI E WIRELESS

CODICE: DLAP2A

CARATTERISTICHE: pulsantiera ergonomica con pulsanti UP / DOWN

CODICE: KIT-074

CARATTERISTICHE: pulsantiera precablata con pulsanti UP / DOWN e chiave
di presenza uomo

CODICE: KIT-053

CARATTERISTICHE: composta da ricevente e telecomando 4 canali, IP66

CODICE: KIT-052

CARATTERISTICHE: composta da ricevente e telecomando 8 canali, IP66

Realizziamo internamente pulsantiere precablate e cassette di comando con tecnologia
on/of e proporzionale.
Per il mezzo mobile proporniamo i kit wireless per una gestione remota semplice e affidabile
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VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
RUBINETTI A SFERA



TELEFONO 0121.376670 78

O
LE

O
D

IN
A

M
IC

A

VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
DEVIATORI DI FLUSSO E GIUNTI GIREVOLI
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VALVOLE DI BLOCCO
VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
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VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
VALVOLE DI MASSIMA E RIDUTTRICI
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UNIDIREZIONALI E COMMUTATRICI
VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
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VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
REGOLATRICI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI
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REGOLATRICI DI FLUSSO BIDIREZIONALI
VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
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VALVOLE MECCANICHE E MANUALI
PRIORITARIA 3 VIE
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FILTRI
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FILTRI
ASPIRAZIONE / MPA
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SPIN ON
FILTRI

Codice FCS050RAG1TR
  PORTAFILTRO SPIN ON 3/4- SCARICO

Codice FCS050SG1TS
  PORTAFILTRO SPIN ON 3/4 - ASPIRAZIONE

Codice FCS100RAG1TR
  PORTAFILTRO SPIN ON 1-1/4- SCARICO

Codice FCS100SG1TS
  PORTAFILTRO SPIN ON 1-1/4- ASPIRAZIONE

TESTATE DI RICAMBIO

CARTUCCE DI RICAMBIO
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FILTRI
RITORNO / MPF

CARTUCCE DI RICAMBIO

25 MICRON 60 MICRON 90 MICRON
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MANDATA / HP
FILTRI
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FILTRI
MANDATA / HP
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OLIO
LUBRIFICANTI

BREVIARIO TIPOLOGIA DI LUBRIFICANTI
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RONDELLE

RONDELLE RAME RONDELLE BONDED

CASSETTA
RONDELLE BONDED

CASSETTA
RONDELLE RAME

CASSETTA
KIT CORDA ORING
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GUARNIZIONI
ORING CORDA 1.78

L'azione di tenuta avviene grazie alla chiusura delle vie di fuga da parte
dell'O-Ring. L'O-Ring viene compresso e deformato all'interno di una sede
realizzata allo scopo; le sue proprietà elastiche gli consentono di esercitare una
pressione sulle pareti degli elementi del sistema, e proprio questa azione è
l'origine dell'effetto di tenuta. La presenza di pressione esercitata dal fluido può
contribuire ad aumentare la tenuta
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GUARNIZIONI
ORING CORDA 2.62
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GUARNIZIONI
ORING CORDA 3.53

BOX-SEAL-HOOK
Valigetta utensili indispensabili
per il montaggio / smontaggio
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GUARNIZIONI
PARAOLIO

STANDARD DOPPIO LABBRO

PGP 25 40 8 VT =    PGP25X40X8-VT

COME SI ORDINA UNA GUARNIZIONE
Dopo aver identificato il profilo corretto della guarnizione è indispensabile fornire le 3 misure
(diametro interno, diametro esterno, altezza) e il materiale, essenziale per capire
l’applicazione
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GUARNIZIONI
STELO
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GUARNIZIONI
PISTONE
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GUARNIZIONI
RASCHIATORI
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TUBI SONDA

Testina 3 fori posteriori filettata 1/8 F,
disponibile anche versione con 3+1 foro
anteriore

Temperatura: da –40°C a +120°C

Grande flessibilità e resistenza

TUBI IDROPULITRICE

Applicazioni:
lavaggio ad alta pressione nell’industria,
alimentare, mattatoi, caseifici, salumifici, ecc

Tubo interno in gomma sintetica con 1 o 2 trecce
di acciaio. Copertura in gomma sintetica
antiabrasiva resistente agli olii, carburanti ed agli
agenti atmosferici di colore blu antimacchia.
I tubi sono raccordati F/F 3/8 completi di 2
impugnature. A richiesta adattatori KARCHER.

Temperatura: da –40°C a +120°C.

NASPI SPURGO

Naspi di 40 / 60 / 80 / 120 metri in R1 oppure R2
per applicazioni su mezzo mobile.
Grazie alla tecnologia INTERPUMP sono
realizzabili tubi fino a 1’’ da 120 metri in unica
tiratura

Copertura:
in gomma sintetica antiabrasiva
resistente agli olii, carburanti ed agli agenti
atmosferici di colore blu non macchiante oppure
nero liscio

TUBI SPECIALI
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SEMIGIUNTI SCANALATI
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SEMIGIUNTI SCANALATI
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SEMIGIUNTI SCANALATI
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SEMIGIUNTI SCANALATI
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SEMIGIUNTI SCANALATI
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SEMIGIUNTI SCANALATI
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Mod.
6522 3-M3  
6522 3-M5  

Mod.
6525 6-1/8
6525 6-1/4
6525 8-1/8
6525 8-1/4

Mod.
S6510 4-1/8 S6510 10-1/4
S6510 4-1/4 S6510 10-3/8
S6510 5-1/8 S6510 10-1/2
S6510 5-1/4 S6510 12-1/4
S6510 6-1/8 S6510 12-3/8
S6510 6-1/4 S6510 12-1/2
S6510 6-3/8 S6510 14-3/8
S6510 8-1/8 S6510 14-1/2
S6510 8-1/4 S6510 16-1/2
S6510 8-3/8 S6510 16-3/4
S6510 8-1/2

Mod.
6512 4-M5 6512 8-3/8
6512 4-M6 6512 10-1/4
6512 4-1/8 6512 10-3/8
6512 4-1/4 6512 10-1/2
6512 5-M5 6512 12-1/4
6512 6-M5 6512 12-3/8
6512 6-M6 6512 12-1/2
6512 6-1/8 6512 14-3/8
6512 6-1/4 6512 14-1/2
6512 8-1/8 6512 12-3/8
6512 8-1/4

Mod.
S6520 4-1/8 S6520 10-1/4
S6520 4-1/4 S6520 10-3/8
S6520 5-1/8 S6520 10-1/2
S6520 5-1/4 S6520 12-1/4
S6520 6-1/8 S6520 12-3/8
S6520 6-1/4 S6520 12-1/2
S6520 6-3/8 S6520 14-3/8
S6520 8-1/8 S6520 14-1/2
S6520 8-1/4
S6520 8-3/8
S6520 8-1/2

Mod.
S6500 4-1/8 S6500 12-1/4
S6500 4-1/4 S6500 12-3/8
S6500 5-1/8
S6500 5-1/4
S6500 6-1/8
S6500 6-1/4
S6500 8-1/8
S6500 8-1/4
S6500 8-3/8
S6500 10-1/4
S6500 10-3/8

Mod.
6501 4-M5

Mod.
6522 4-M5 6522 8-3/8
6522 4-1/8 6522 10-1/4
6522 4-1/4 6522 10-3/8
6522 5-M5 6522 10-1/2
6522 6-M5 6522 12-1/4
6522 6-1/8 6522 12-3/8
6522 6-1/4 6522 12-1/2
6522 8-1/8 6522 14-3/8
6522 8-1/4 6522 14-1/2

Mod.
S6430 4-1/8 S6430 12-1/4
S6430 5-1/8 S6430 12-3/8
S6430 5-1/4 S6430 12-1/2
S6430 6-1/8 S6430 14-1/2
S6430 6-1/4
S6430 8-1/8
S6430 8-1/4
S6430 8-3/8
S6430 10-1/4
S6430 10-3/8
S6430 10-1/2

Mod.
6432 4-M5 6432 8-1/4
6432 4-1/8 6432 8-3/8
6432 5-M5 6432 10-1/4
6432 6-1/8 6432 10-3/8
6432 6-1/4 6432 12-1/4
6432 8-1/8 6432 12-3/8

Mod.
6621 3-M3
6621 3-M5

Mod.
S6510 4-1/8-LF
S6510 6-1/8-LF

Mod.
6463 4-M5
6463 4-1/8
6463 5-1/8
6463 6-1/8
6463 6-1/4
6463 8-1/8
6463 8-1/4
6463 10-1/4

T Maschio Girevole Sprint® T Maschio Girevole Metrico T Maschio Girevole Metrico-Cilindrico

Diritto Maschio Sprint®

Diritto Maschio Metrico-Cilindrico

Gomito Maschio Girevole

Gomito Maschio Girevole Prolungato

Diritto Femmina Metrico-Cilindrico

Gomito Maschio Girevole Metrico-Cilindrico

Asta Metrica Orientabile
con Anello Singolo

Diritto Maschio Metrico-Cilindrico

Gomito Maschio Girevole

Gomito Maschio Fisso

Gomito Maschio Fisso

Raccordi Mod. S6510

Raccordi Mod. 6512

Raccordi Mod. 6522

Raccordi Mod. 6525

Raccordi Mod. S6430

Raccordi Mod. S6510...-LF

Raccordi Mod. 6463

Raccordi Mod. 6522

Raccordi Mod. 6621

Raccordi Mod. 6432

Raccordi Mod. 6512

Raccordi Mod. S6520

Raccordi Mod. S6500

Raccordi Mod. 6501 4-M5

Raccordi Mod. 6432

Mod.
6512 3-M3  
6512 3-M5  
6512 4-M7-M  
6512 4-1/8-M  
6512 6-M7-M  
6512 6-1/8-M  
6512 8-1/8-M  
6512 10-1/4-M  

Mod.
6432 3-M3  
6432 3-M5  

Diritto MaschioSprint® con autoritenuta,
Questa versione impedisce il rilascio del flusso
d’aria quando viene scollegato il tubo
e lo ripristina una volta ricollegato.

   = con guarnizione
   = con ORing

   = con guarnizione
  = con ORing

   = con guarnizione
   = con ORing

RACCORDI
6000
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Mod.
S6110 6-1/8
S6110 6-1/4
S6110 8-1/8
S6110 8-1/4
S6110 8-3/8
S6110 10-1/4
S6110 10-3/8
S6110 10-1/2
S6110 12-1/4
S6110 12-3/8
S6110 12-1/2

Mod.
6590 3

Anello Singolo

Adattatore Maschio Metrico Sprint® Gomito 45° Maschio Girevole Sprint® Passaparete

Raccordi Mod. 6610

Raccordi Mod. 6811 Raccordi Mod. S6110 Raccordi Mod. 6590 Micro

Mod.
6811 4-M5  
6811 4-1/8
6811 5-1/8
6811 5-1/4
6811 6-1/8
6811 6-1/4
6811 8-1/8
6811 8-1/4
6811 10-1/4
6811 10-3/8
6811 12-3/8
6811 14-1/2

Mod. assemblabile con Mod. Mod. assemblabile con Mod.
6610 4-M5 1631 6610 6-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 4-M6 SCU, SVU, SCO... 6610 6-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... 6610 8-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5 1631 6610 8-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M6 SCU, SVU, SCO... 6610 8-3/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... 6610 10- 1/4 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5 1631 6610 10- 3/8 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M6 SCU, SVU, SCO... 6610 12-1/2 1635

Mod.
1631 01-
1631 02-
1631 03-

01... = Vite Cava Singola
02... = Vite Cava Doppia
03... = Vite Cava Tripla

Raccordi Mod. 1631 completi di guarnizioni

   = con O

Mod.
6622 4-M5  
6622 4-1/8
6622 6-1/8
6622 6-1/4
6622 8-1/8
6622 8-1/4
6622 10-1/4

Mod.
6452 3-M3  
6452 3-M5  

Mod.
6632 4-1/8
6632 6-1/8
6632 6-1/4
6632 8-1/8
6632 8-1/4
6632 10-1/4

Y Maschio Girevole Metrico

Asta Cilindrica Girevole
con Anello Doppio

Mod. 6451: Y Maschio Orientabile Metrico
Mod. S6450: Y Maschio Girevole Sprint®

Anello doppio

Asta Cilindrica Girevole
con Anello Singolo

Raccordi Mod. 6452

Raccordi Mod. 6632

Raccordi Mod. 6451 - S6450

Raccordi Mod. 6620

Raccordi Mod. 6622

Mod.
6451 4-M5  
6451 6-M5  
S6450 4-1/8
S6450 6-1/8
S6450 8-1/8
S6450 8-1/4

Mod. assemblabile con Mod.
6620 4-M5 SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

   = modello non girevole
con guarnizione    = Asta Metrica

Girevole

   = con guarnizione
   = con ORing

Mod.
S6440 4-1/8
S6440 5-1/8
S6440 6-1/8
S6440 6-1/4
S6440 8-1/8
S6440 8-1/4
S6440 8-3/8
S6440 10-1/4
S6440 10-3/8
S6440 12-3/8
S6440 14-1/2

Mod.
6442 4-M5 6442 12-1/4
6442 4-1/8 6442 12-3/8
6442 5-M5
6442 6-1/8
6442 6-1/4
6442 8-1/8
6442 8-1/4
6442 8-3/8
6442 10-1/4
6442 10-3/8

T Maschio Girevole Laterale Sprint® T Maschio Girevole Laterale Metrico T Maschio Girevole Laterale Metrico-Cilindrico

Raccordi Mod. S6440 Raccordi Mod. 6442 Micro Raccordi Mod. 6442

Mod.
6442 3-M3  
6442 3-M5  

   = con guarnizione
   = con ORing

Codici completi
disponibili a pag. 306

RACCORDI
SERIE 6000
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6580 3

Mod.
6550 3

Mod.
6593 6-1/8
6593 6-1/4
6593 8-1/8
6593 8-1/4
6593 10-3/8

Mod.
6540 4
6540 5
6540 6
6540 8
6540 10
6540 12
6540 14

Mod.
6540 3

Mod.
6580 6-4
6580 8-6
6580 10-8
6580 12-10

Mod.
6580 4
6580 5
6580 6
6580 8
6580 10
6580 12
6580 14
6580 16

Mod.
6590 4
6590 5
6590 6
6590 8
6590 10
6590 12
6590 14

Mod.
6550 4
6550 5
6550 6
6550 8
6550 10
6550 12
6550 14

Passapar

Diritto Ridotto Intermedio

Gomito Intermedio

Diritto Intermedio

Passaparete Femmina

T

Diritto Intermedio

Gomito Intermedio

T

Raccordi Mod. 6590

Raccordi Mod. 6580 - Ridotto

Raccordi Mod. 6550

Raccordi Mod. 6580

Raccordi Mod. 6593

Raccordi Mod. 6540

Raccordi Mod. 6580

Raccordi Mod. 6550

Raccordi Mod. 6540

Mod.
6600 4
6600 5
6600 6
6600 8
6600 10
6600 12

Mod.
6560 4
6560 6
6560 8
6560 10

Mod.
6750 4
6750 6
6750 8
6750 10
6750 12

Mod.
6850 6-4
6850 8-6

Mod.
6560 3

Tappo femmina Maggiorazione Riduzione

Intermedio a Croce Y Intermedio Y Intermedio

Raccordi Mod. 6600

Raccordi Mod. 6750

Raccordi Mod. 6560

Raccordi Mod. 6850

Raccordi Mod. 6560

Raccordi Mod. 6800 Micro

Mod.
6800 3-4

RACCORDI
6000
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Mod.
6700 3
6700 4
6700 5
6700 6
6700 8
6700 10

Mod.
6708 4
6708 5
6708 6
6708 8
6708 10
6708 12
6708 14

Mod.
SP

Mod.
6555 4-4
6555 6-6
6555 8-8
6555 10-10

Mod.
6900 3

Mod.
6900 4
6900 5
6900 6
6900 8
6900 10
6900 12
6900 14

Cartuccia

Tappo Maschio in plastica

Cuffie di protezione
Colore: Nero
Materiale autoestinguente Classe V0

Set di chiavi sganciatubo
Il set comprende chiavi per sganciare tubi
con Ø 4 a 12 mm.

Tappo Maschio in plastica

Raccordi Mod. 6700

Accessorio Mod. 6900

Accessorio Mod. 6708

Accessorio Mod. SP

Accessorio Mod. 6900

Mod.
6950 4
6950 6
6950 8
6950 10
6950 12
6950 14

Mod.
6800 4-5 6800 10-14
6800 4-6 6800 12-14
6800 4-8
6800 5-6
6800 5-8
6800 6-8
6800 6-10
6800 6-12
6800 8-10
6800 8-12
6800 10-12

Riduzione Giunzione Gomito con Codolo Innestabile

Raccordi Mod. 6800 Raccordi Mod. 6950 Raccordi Mod. 6555

RACCORDI
SERIE 6000



WWW.SOLTECSTORE.COM111

PN
EU

M
A

TI
CA

Mod.
7632 02-1/8
7632 02-1/4
7632 02-3/8

Mod.
7632 03-1/8
7632 03-1/4

Mod.
7612 02-4-1/8
7612 02-6-1/8
7612 02-6-1/4
7612 02-8-1/8
7612 02-8-1/4
7612 02-10-1/4
7612 02-10-3/8
7612 02-12-3/8

Vite Cava Doppia Vite Cava Tripla Asta Doppia Cilindrica Orientabile
con Anello Singolo

Raccordi Mod. 7632 02 Raccordi Mod. 7632 03 Raccordi Mod. 7612 02

Assemblabili con
Mod. 7610, 7640Assemblabili con

Mod. 7610, 7640

Mod.
7652 4-1/8
7652 6-1/8
7652 6-1/4
7652 8-1/8
7652 8-1/4
7652 10-1/4
7652 10-3/8

Mod.
7442 4-1/8 7442 12-1/2
7442 6-1/8 7442 16-1/2  
7442 6-1/4 7442 16-3/4  
7442 8-1/8
7442 8-1/4
7442 8-3/8
7442 10-1/4
7442 10-3/8
7442 12-3/8

Mod.
7610 4-1/8
7610 6-1/8
7610 6-1/4
7610 8-1/8
7610 8-1/4
7610 10-1/4
7610 10-3/8
7610 12-3/8

Mod.
7640 4-1/8
7640 6-1/8
7640 6-1/4
7640 8-1/8
7640 8-1/4
7640 10-1/4

Mod.
7542 6-4-1/8
7542 6-4-1/4
7542 8-6-1/8
7542 8-6-1/4
7542 10-8-1/4
7542 10-8-3/8

Mod.
7622 4-1/8
7622 6-1/8
7622 6-1/4
7622 8-1/8
7622 8-1/4
7622 10-1/4
7622 10-3/8
7622 12-3/8

Mod.
7572 4-1/8
7572 4-1/4
7572 6-1/8
7572 6-1/4

Mod.
7562 4-1/8
7562 6-1/8
7562 6-1/4
7562 8-1/8
7562 8-1/4
7562 10-1/4
7562 10-3/8

T girevole Laterale Metrico-Cilindrico

Y Girevole Cilindrico

Asta Cilindrica Girevole con Anello

T Girevole Metrico-Cilindrico

Y Doppio Girevole Cilindrico

Anello Singolo

Multi T Ridotto Girevole Cilindrico

Asta Cilindrica Girevole con Anello

Anello Doppio

Raccordi Mod. 7442

Raccordi Mod. 7562

Raccordi Mod. 7652

Raccordi Mod. 7432

Raccordi Mod. 7572

Raccordi Mod. 7610

Raccordi Mod. 7542

Raccordi Mod. 7622

Raccordi Mod. 7640

   = modello senza fori
di fissaggio

Assemblabili con
Mod. 7632 02, 7632 03

Assemblabili con
Mod. 7632 02, 7632 03

Mod.
7432 4-M5 7432 12-3/8
7432 4-1/8 7432 12-1/2
7432 6-M5 7432 16-1/2
7432 6-1/8 7432 16-3/4
7432 6-1/4 7522 16-1/2
7432 8-1/8
7432 8-1/4
7432 8-3/8
7432 10-1/4
7432 10-3/8
7432 12-1/4

Mod.
7522 4-M5 7522 8-3/8
7522 4-M7 7522 10-1/4
7522 4-1/8 7522 10-3/8
7522 4-1/4 7522 10-1/2
7522 6-M5 7522 12-1/4
7522 6-M7 7522 12-3/8
7522 6-1/8 7522 12-1/2
7522 6-1/4 7522 16-1/2
7522 8-1/8 7522 16-3/4
7522 8-1/4

Mod.
7522 4-1/8-LF
7522 6-1/8-LF

Gomito Girevole Metrico-Cilindrico Maschio Gomito Girevole Metrico-Cilindrico Maschio Gomito Girevole Prolungato Cilindrico

Raccordi Mod. 7522 Raccordi Mod. 7522...LF Raccordi Mod. 7526

Mod.
7526 4-M7
7526 4-1/8
7526 6-M7
7526 6-1/8
7526 6-1/4
7526 8-1/8
7526 8-1/4

con autoritenuta.
Questa versione impedisce il rilascio
del flusso d’aria quando viene scollegato
il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.

RACCORDI
7000
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Mod.
7560 4
7560 6
7560 8
7560 10
7560 6-4
7560 8-6
7560 10-8

Mod.
7642 03-4-1/8
7642 03-6-1/8
7642 03-6-1/4
7642 03-8-1/8
7642 03-8-1/4
7642 03-10-1/4

Mod.
7612 03-4-1/8
7612 03-6-1/8
7612 03-6-1/4
7612 03-8-1/8
7612 03-8-1/4
7612 03-10-1/4

Mod.
7642 02-4-1/8
7642 02-6-1/8
7642 02-6-1/4
7642 02-8-1/8
7642 02-8-1/4
7642 02-10-1/4

Mod.
7575 6-4
7575 8-6

Mod.
7950 4
7950 6
7950 8
7950 10
7950 12

Mod.
7580 4
7580 6
7580 8
7580 10
7580 12

Mod.
7545 6-4
7545 8-6
7545 10-8

Mod.
7540 4
7540 6
7540 8
7540 10
7540 12
7540 16  

Mod.
7550 4
7550 6
7550 8
7550 10
7550 12
7550 16

Mod.
7800 4-6
7800 4-8
7800 6-8
7800 6-10
7800 6-12
7800 8-10
7800 8-12
7800 10-12
7800 10-14

Mod.
7555 4-4
7555 6-6
7555 8-8
7555 10-10
7555 12-12

Asta Tripla Cilindrica
Orientabile

Asta Doppia Cilindrica
Orientabile

Asta Tripla Cilindrica
Orientabile

Riduzione

Gomito Intermedio

Y Intermedio

Gomito con Codolo

T

Doppio Y

Diritto Intermedio

Multi T

Prolunga in tecnopolimero

Raccordi Mod. 7800

Raccordi Mod. 7550

Raccordi Mod. 7560

Raccordi Mod. 7612

Raccordi Mod. 7555

Raccordi Mod. 7540

Raccordi Mod. 7575

Raccordi Mod. 7642

Raccordi Mod. 7580

Raccordi Mod. 7545

Raccordi Mod. 7950

Raccordi Mod. 7642

   = modello senza fori
di fissaggio
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Raccordi super-rapidi doppia tenuta in ottone nichelato
Serie H8000
Diametri esterni tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filetti dei raccordi: cilindrici (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

Diritto Maschio Cilindrico Diritto Intermedio

Raccordi Mod. H8512 Raccordi Mod. H8522 Raccordi Mod. H8580

Gomito Girevole Cilindrico Maschio

Mod.
H8580 4-V
H8580 6-V
H8580 8-V
H8580 10-V
H8580 12-V

Mod.
H8550 4-V
H8550 6-V
H8550 8-V
H8550 10-V
H8550 12-V

Mod.
H8540 4-V
H8540 6-V
H8540 8-V
H8540 10-V
H8540 12-V

T Intermedio Gomito Intermedio

Raccordi Mod. H8540 Raccordi Mod. H8550

I raccordi Serie H8000 sono progettati
per essere utilizzati in ambienti di lavoro
particolarmente sporchi e polverosi.
Il sistema brevettato a doppia tenuta
sul tubo garantisce una connessione
altamente affidabile ed evita qualsiasi
rischio di perdite.

La speciale forma del colletto evita
l’ingresso di impurità all’interno
del raccordo, garantendo nel tempo
le prestazioni, il trattenimento del tubo
e la facilità di aggancio e sgancio.
I raccordi Serie H8000 hanno il corpo
in ottone, guarnizioni in FKM per alte
temperature (disponibili anche EPDM
e NBR) e possono essere utilizzati
con pressioni tra -0.9 e 60 bar.

Mod.
H8512 4-1/8-V H8512 12-1/4-V
H8512 6-1/8-V H8512 12-3/8-V
H8512 6-1/4-V H8512 12-1/2-V
H8512 8-1/8-V
H8512 8-1/4-V
H8512 8-3/8-V
H8512 10-1/8-V
H8512 10-1/4-V
H8512 10-3/8-V
H8512 10-1/2-V

Mod.
H8522 4-1/8-V H8522 12-1/4-V
H8522 6-1/8-V H8522 12-3/8-V
H8522 6-1/4-V H8522 12-1/2-V
H8522 8-1/8-V
H8522 8-1/4-V
H8522 8-3/8-V
H8522 10-1/8-V
H8522 10-1/4-V
H8522 10-3/8-V
H8522 10-1/2-V

CARATTERISTICHE GENERALI

Diametri ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Filettature Gas cilindrico ISO-228 (BSP)
Temperatura Con guarnizioni in FKM (standard): -15°C ÷ 200°C (aria secca)

Con guarnizioni in EPDM (su richiesta): -40°C ÷ 110°C
Con guarnizioni in NBR (su richiesta): -20°C ÷ 80°C

Tubo di collegamento Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere hytrel, PTFE e tubi metallici (opportunamente sagomati)
Fluido Tutti i fluidi compatibili con i materiali del raccordo e a cui occorre un’alta tenuta, per esempio acqua. Per altri fluidi contattare i nostri tecnici
Materiali corpo: OT nichelato - pinza: OT nichelato - guarnizioni: FKM (EPDM e NBR su richiesta)
Pressione d’esercizio -0.9 bar ÷ 60 bar. I raccordi Serie H8000 resistono a pressioni di 60 bar. Tuttavia il tubo utilizzato potrebbe compromettere

o limitare la pressione d’esercizio in maniera consistente

RACCORDI
H8000
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Mod. assemblabile con Mod. Mod. assemblabile con Mod.
1610 5/3-M5 1631, 1635 1610 10/8-1/8 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 5/3-M6 SCU, SVU, SCO... 1610 10/8-1/4 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 5/3-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... 1610 10/8-3/8 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-M5 1631, 1635 1610 10/8-1/2 1635
1610 6/4-M6 SCU, SVU, SCO... 1610 12/10-3/8 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 6/4-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... 1610 12/10-1/2 1635
1610 6/4-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... 1610 15/12,5-1/2 1635
1610 6/4-3/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
1610 8/6-3/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

Mod.
1493 6/4-1/8
1493 6/4-1/4
1493 8/6-1/8
1493 8/6-1/4
1493 10/8-1/4
1493 12/10-3/8

Mod.
1510 5/3-1/8 1510 10/8-1/4
1510 6/4-1/8 1510 10/8-3/8
1510 6/4-1/4 1510 10/8-1/2
1510 6/4-3/8 1510 12/10-3/8
1510 6/4-1/2 1510 12/10-1/2
1510 6/4-M12x1,25 1510 15/12,5-1/2
1510 8/6-1/8
1510 8/6-1/4
1510 8/6-3/8
1510 8/6-1/2
1510 10/8-1/8

Mod.
1500 5/3-1/8 1500 10/8-3/8
1500 6/4-1/8 1500 10/8-1/2
1500 6/4-1/4 1500 12/10-3/8
1500 6/4-3/8 1500 12/10-1/2
1500 6/4-M12x1,25 1500 15/12,5-1/2
1500 8/6-1/8
1500 8/6-1/4
1500 8/6-3/8
1500 8/6-1/2
1500 10/8-1/8
1500 10/8-1/4

Mod.
1511 5/3-M5   1511 10/8-1/8
1511 5/3-M6   1511 10/8-1/4
1511 5/3-1/8 1511 10/8-3/8
1511 6/4-M5   1511 10/8-1/2
1511 6/4-M6   1511 12/10-3/8
1511 6/4-1/8 1511 12/10-1/2
1511 6/4-1/4 1511 15/12,5-1/2
1511 6/4-3/8
1511 8/6-1/8
1511 8/6-1/4
1511 8/6-3/8

Mod.
1560 6/4-1/8
1560 6/4-1/4
1560 8/6-1/8
1560 8/6-1/4
1560 10/8-1/4
1560 10/8-3/8
1560 12/10-3/8

Mod.
1541 6/4-1/8
1541 6/4-1/4
1541 8/6-1/8
1541 8/6-1/4
1541 10/8-1/4

Mod.
1463 5/3-1/8 1463 10/8-1/2
1463 6/4-1/8 1463 12/10-3/8
1463 6/4-1/4
1463 6/4-3/8
1463 8/6-1/8
1463 8/6-1/4
1463 8/6-3/8
1463 10/8-1/8
1463 10/8-1/4
1463 10/8-3/8

Mod.
1410 5/3-1/8
1410 6/4-1/8
1410 6/4-1/4
1410 8/6-1/8
1410 8/6-1/4
1410 10/8-1/8
1410 10/8-1/4
1410 10/8-1/2
1410 12/10-3/8
1410 12/10-1/2
1410 15/12,5-1/2

Mod.
1501 5/3-M5

Mod.
1420 5/3-1/8
1420 6/4-1/8
1420 6/4-1/4
1420 8/6-1/8
1420 8/6-1/4
1420 10/8-1/8
1420 10/8-1/4

Mod.
1431 6/4-1/8
1431 6/4-1/4
1431 8/6-1/8
1431 8/6-1/4
1431 10/8-1/4

T Maschio Laterale Conico Anello Singolo

Diritto Maschio Metrico-Conico

Diritto Maschio Girevole

Gomito Maschio Fisso Metrico-Conico

Gomito Femmina Cilindrico

Diritto Femmina

T Maschio Girevole Sprint®

Gomito Maschio Girevole

Gomito Maschio Fisso

T Maschio Fisso

Raccordi Mod. 1510

Raccordi Mod. 1560

Raccordi Mod. 1500

Raccordi Mod. 1493

Raccordi Mod. 1420

Raccordi Mod. 1511

Raccordi Mod. 1463

Raccordi Mod. 1431

Raccordi Mod. 1610

Raccordi Mod. 1541

Raccordi Mod. 1501 5/3-M5

Raccordi Mod. 1410

Diritto Maschio Metrico

   = con O

RACCORDI
1000
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Mod.
1540 5/3
1540 6/4
1540 8/6
1540 10/8
1540 12/10
1540 15/12,5
1540 8/6-6/4
1540 10/8-6/4
1540 10/8-8/6

Mod.
2669 1/8
2669 1/4
2669 3/8
2669 1/2

Mod.
1631 02-1/8
1631 02-1/4
1631 02-3/8

Mod.
1580 5/3
1580 6/4
1580 8/6
1580 10/8
1580 12/10
1580 15/12,5
1580 8/6-6/4
1580 10/8-6/4

Mod.
1723 6/4-M10x1
1723 8/6-M12x1
1723 10/8-M14x1
1723 12/10-M16x1
1723 15/12,5-M20x1

Mod.
1631 03-1/8
1631 03-1/4
1631 03-3/8

Mod.
1635 01-1/8
1635 01-1/4
1635 01-3/8
1635 01-1/2
1635 01-M12x1,25  
1635 01-M12x1,5  

Mod.
1703 5/3-M7x0,75
1703 6/4-M8x0,75
1703 6/4-M10x1
1703 8/6-M12x1
1703 10/8-M14x1
1703 12/10-M16x1
1703 15/12,5-M20x1

Mod.
1635 02-1/8
1635 02-1/4
1635 02-3/8
1635 02-1/2

Mod.
1631 01-M5  
1631 01-1/8
1631 01-1/4
1631 01-3/8
1631 01-1/2

Mod.
1470 6/4
1470 8/6

Mod.
2665 1/8
2665 1/4
2665 3/8
2665 1/2

Mod.
1550 6/4
1550 8/6
1550 10/8
1550 12/10
1550 15/12,5

Mod.
2651 1/8
2651 1/4
2651 3/8
2651 1/2
2651 1

Mod.
1600 6/4
1600 8/6

Mod.
1590 5/3
1590 6/4
1590 8/6
1590 10/8
1590 12/10
1590 6/4-5/3
1590 8/6-6/4

Anello di tenuta in alluminio

Anello di tenuta alto in plastica

Vite Cava

Anello Doppio

Diritto Intermedio

T

Dado di bloccaggio

Vite Cava Lunga

Vite Cava

Croce

Anello di tenuta dentellata in plastica

Diritto Passaparete -

Dado di bloccaggio
con molla in metallo

Vite Cava

Vite Cava Lunga

Adattatore con Codolo

Anello di tenuta in plastica

Gomito Intermedio

Accessori Mod. 2669

Raccordi Mod. 1631

Raccordi Mod. 1620

Raccordi Mod. 1580

Raccordi Mod. 1540

Accessori Mod. 2651

Accessori Mod. 1703

Raccordi Mod. 1635

Raccordi Mod. 1631

Raccordi Mod. 1600

Accessori Mod. 2661

Raccordi Mod. 1590

Accessori Mod. 1723

Raccordi Mod. 1631

Raccordi Mod. 1635

Raccordi Mod. 1470

Accessori Mod. 2665

Raccordi Mod. 1550

   = Acciaio

Assemblabili con i raccordi orientabili
Mod. 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

   = modelli assemblabili
con raccordi
orientabili da 1/4

Assemblabili con i raccordi orientabili
Mod. 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

Assemblabili con i raccordi orientabili
Mod. 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

Assemblabili con i raccordi orientabili
Mod. 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

Assemblabili con i raccordi orientabili
Mod. 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

Mod.
2661 M3 2661 1/4
2661 M5 2661 3/8
2661 M6 2661 1/2
2661 1/8

Mod. assemblabile con Mod.
15606/4-1/8 1631, 1635
15606/4-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
15608/6-1/8 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
15608/6-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
156010/8-1/4 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

RACCORDI
SERIE 1000
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Mod.
1303 4-1/8
1303 6-1/8
1303 8-1/4
1303 10-3/8
1303 12-M18x1,5

Mod.
1310 4
1310 6
1310 8
1310 10
1310 12-M18  

Mod.
1320 4
1320 6
1320 8
1320 10

Dado di bloccaggio Ogiva e Bicono Inserti

Accessori Mod. 1303 Accessori Mod. 1310 Accessori Mod. 1320

Mod.
1093 4-1/8
1093 6-1/8
1093 6-1/4
1093 8-1/8
1093 8-1/4

Mod.
1010 4-1/8
1010 6-1/8
1010 8-1/4
1010 10-1/4

Mod.
1250 4
1250 6
1250 8
1250 10

Gomito Femmina

Diritto Intermedio

T

T Maschio Fisso

Diritto

Anello Singolo

T Maschio Laterale Fisso

Gomito Intermedio

Raccordi Mod. 1093

Raccordi Mod. 1230

Raccordi Mod. 1210

Raccordi Mod. 1000

Raccordi Mod. 1250

Raccordi Mod. 1170

Raccordi Mod.

Raccordi Mod. 1220

Mod.
1000 4-1/8
1000 6-1/8
1000 8-1/4
1000 10-1/4

Mod.
1050 4-1/8 1050 12-1/4  
1050 6-1/8 1050 12-3/8  
1050 6-1/4 1050 12-1/2  
1050 8-1/8
1050 8-1/4
1050 8-3/8
1050 10-1/4
1050 10-3/8
1050 10-1/2

Mod.
1020 4-1/8 1020 12-1/4  
1020 6-1/8 1020 12-3/8  
1020 6-1/4 1020 12-1/2  
1020 8-1/8
1020 8-1/4
1020 8-3/8
1020 10-1/4
1020 10-3/8
1020 10-1/2

Mod.
1063 4-1/8
1063 6-1/8
1063 6-1/4
1063 8-1/8
1063 8-1/4

Diritto Maschio Conico Gomito Maschio Fisso

Raccordi Mod. 1050 Raccordi Mod. 1063 Raccordi Mod. 1020

Diritto Femmina Cilindrico

Mod.
1230 4
1230 6
1230 8
1230 10
1230 12  

Mod.
1210 4
1210 6
1210 8
1210 10
1210 12  

Mod.
1220 4
1220 6
1220 8
1220 10
1220 12  

   = con ogiva

   = con ogiva

   = con ogiva

   = con ogiva

Mod. assemblabile con Mod.
1170 6-1/8 1631, 1635, SCU, SVU,

SCO...
1170 6-1/4 1631, 1635, SCU, SVU,

SCO...

   = con ogiva
biconica

   = con ogiva
biconica

RACCORDI
1000
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Mod.
2612 M5
2612 M7
2612 1/8
2612 1/4
2612 3/8
2612 1/2

Mod.
S2610 1/8
S2610 1/4
S2610 3/8
S2610 1/2

Mod.
S2615 1/8
S2615 1/4
S2615 3/8

Tappo Maschio Cilindrico Tappo Maschio Cilindrico Sprint® Tappo Maschio a scomparsa Conico Sprint®

Raccordi Mod. 2612 Raccordi Mod. S2610 Raccordi Mod. S2615

Mod.
S2510 1/8-1/4
S2510 1/8-3/8
S2510 1/4-3/8
S2510 1/4-1/2
S2510 3/8-1/2

Mod.
S2010 1/8
S2010 1/4
S2010 3/8
S2010 1/2

Mod.
S2050 1/8-1/8
S2050 1/4-1/4
S2050 3/8-3/8
S2050 1/2-1/2

Mod.
S2080 1/8
S2080 1/4
S2080 3/8
S2080 1/2

Mod.
S2060 1/8-1/8
S2060 1/4-1/4
S2060 3/8-3/8
S2060 1/2-1/2

Mod.
S2090 1/8-1/8
S2090 1/4-1/4
S2090 3/8-3/8
S2090 1/2-1/2

Riduzione Conica Sprint®

Gomito Femmina Maschio Sprint®

T.M.F.F. Sprint®

Nipplo Maschio Girevole Cilindrico Sprint®

T.M.M.F. Sprint®

T Maschio Sprint®

Gomito Maschio Conico Sprint®

T.F.M.F. Sprint®

T.M.F.M. Sprint®

Raccordi Mod. S2510

Raccordi Mod. S2020

Raccordi Mod. S2070

Raccordi Mod. 2541

Raccordi Mod. S2050

Raccordi Mod. S2080

Raccordi Mod. S2010

Raccordi Mod. S2060

Raccordi Mod. S2090

Mod.
2541 1/8-1/8
2541 1/4-1/4
2541 3/8-3/8

Mod.
S2500 1/8
S2500 1/4
S2500 3/8
S2500 1/2

Mod.
S2520 1/8-1/8
S2520 1/8-1/4
S2520 1/8-3/8
S2520 1/4-1/4
S2520 1/4-3/8
S2520 1/4-1/2
S2520 3/8-3/8
S2520 3/8-1/2
S2520 1/2-1/2

Mod.
S2530 1/4-1/8
S2530 3/8-1/8
S2530 1/2-1/8
S2530 3/8-1/4
S2530 1/2-1/4
S2530 1/2-3/8

Nipplo Conico Sprint® Prolunga Riduzione Maschio Conica

Raccordi Mod. S2500 Raccordi Mod. S2530 Raccordi Mod. S2520

Nipplo Ridotto Conico Sprint®

Mod.
S2020 1/8-1/8
S2020 1/4-1/4
S2020 3/8-3/8
S2020 1/2-1/2

Mod.
S2070 1/8-1/8
S2070 1/4-1/4
S2070 3/8-3/8
S2070 1/2-1/2

ADATTATORI
S2000
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Mod.
2610 3/4

Mod.
2613 1/8
2613 1/4
2613 3/8
2613 1/2

Tappo Maschio

Tappo Femmina Cilindrico Portagomma Maschio Metrico-Cilindrico

Raccordo Mod. 2610

Raccordi Mod. 2613 Raccordi Mod. 2601

Mod.
2520 1/8-1/8
2520 1/8-1/4
2520 1/8-3/8
2520 1/4-1/4
2520 1/4-3/8
2520 1/4-1/2
2520 3/8-3/8
2520 3/8-1/2
2520 1/2-1/2

Mod.
2511 M5-1/8
2511 1/8-1/4
2511 1/8-3/8
2511 1/4-3/8
2511 1/4-1/2
2511 3/8-1/2

Mod.
2530 1/4-1/8
2530 3/8-1/8
2530 1/2-1/8
2530 3/8-1/4
2530 1/2-1/4
2530 1/2-3/8
2530 3/4-3/8
2530 3/4-1/2
2530 1-1/2

Mod.
2553 M5-1/8
2553 1/8-1/4
2553 1/8-3/8
2553 1/8-1/2
2553 1/4-3/8
2553 1/4-1/2
2553 3/8-1/2

Mod.
2611 M5
2611 1/8
2611 1/4
2611 3/8
2611 1/2
2611 1

Mod.
2593 M5-M10X1
2593 1/8-M16X1
2593 1/4-M20X1
2593 3/8-M26X1,5
2593 1/2-M28X1,5

Prolunga Riduzione Maschio

Prolunga Maschio

Manicotto

Prolunga Riduzione Metrica-

Riduzione

Manicotto

Nipplo Ridotto Metrico-

Riduzione

Tappo Maschio

Raccordi Mod. 2520

Raccordi Mod. 2525

Raccordi Mod. 2561 Raccordi Mod. 2543

Raccordi Mod. 2521

Raccordi Mod. 2530

Raccordi Mod.

Raccordi Mod. 2511

Raccordi Mod. 2531

Raccordi Mod. 2611Raccordi Mod. 2593

Mod.
2521 M5-1/8
2521 1/8-1/8
2521 1/8-1/4
2521 1/8-3/8
2521 1/4-1/4
2521 1/4-3/8
2521 1/4-1/2
2521 3/8-3/8
2521 3/8-1/2
2521 1/2-1/2

Mod.
2525 1/8-16
2525 1/8-36
2525 1/4-27
2525 1/4-43

Mod.
2561 1/4-1/8
2561 3/8-1/4
2561 1/2-3/8
2561 3/4-1/2
2561 1-3/4

Mod.
2543 M5
2543 1/8
2543 1/4
2543 3/8
2543 1/2

Mod.
2531 1/8-M5  
2531 1/4-1/8  
2531 3/8-1/8
2531 3/8-1/4  
2531 1/2-1/8
2531 1/2-1/4
2531 1/2-3/8  

   = con filetto passante

Mod.
2601 2-M5 2601 12-1/2
2601 4,5-M5 2601 17-3/8
2601 7-1/8 2601 17-1/2
2601 7-1/4
2601 8-1/8
2601 9-1/8
2601 9-1/4
2601 9-3/8
2601 12-1/4
2601 12-3/8

Mod.
2013 1/8
2013 1/4
2013 3/8
2013 1/2

Gomito Femmina Cilindrico

Raccordi Mod. 2013

ADATTATORI
2000
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Mod.
3033 1/8
3033 1/4
3033 3/8
3033 1/2

Anello Singolo Filettato Blocchetto 4 Vie con fori di fissaggio
Materiale: Alluminio anodizzato

Raccordi Mod. 2023 Accessori Mod. 3033

Mod.
2050 1/8-1/8
2050 1/4-1/4
2050 3/8-3/8
2050 1/2-1/2

Mod.
2080 1/8
2080 1/4
2080 3/8
2080 1/2
2080 3/4
2080 1

Mod.
2090 1/8-1/8
2090 1/4-1/4
2090 3/8-3/8
2090 1/2-1/2
2090 3/4-3/4
2090 1-1

Mod.
2003 1/8
2003 1/4
2003 3/8
2003 1/2

Mod.
2043 1/8
2043 1/4
2043 3/8
2043 1/2

Mod.
2033 1/8
2033 1/4
2033 3/8

T.M.M.

T.M.F.

Y.F.M.

T.F.M.

T.M.F.

Y

T

T

Croce

Raccordi Mod. 2050

Raccordi Mod. 2070

Raccordi Mod. 2040

Raccordi Mod. 2060

Raccordi Mod. 2090

Raccordi Mod. 2043

Raccordi Mod. 2080

Raccordi Mod. 2003

Raccordi Mod. 2033

Mod.
2060 1/8-1/8
2060 1/4-1/4
2060 3/8-3/8
2060 1/2-1/2

Mod.
2021 M5-M5
2020 1/8-1/8
2020 1/4-1/4
2020 3/8-3/8
2020 1/2-1/2
2020 3/4-3/4
2020 1-1

Mod.
2010 1/8
2010 1/4
2010 3/8
2010 1/2
2010 3/4
2010 1

Mod. 2021: Gomito Maschio Femmina
Metrico

Raccordi Mod. 2010 Raccordi Mod. 2021 e 2020

Gomito Maschio Conico

Mod.
2070 1/8-1/8
2070 1/4-1/4
2070 3/8-3/8
2070 1/2-1/2

Mod.
2040 1/8-1/8
2040 1/4-1/4
2040 3/8-3/8
2040 1/2-1/2

Mod. assemblabile con Mod.
2023 M5-M5 1631
2023 M5-M6 SCU, SVU, SCO...
2023 1/8-1/8 1631, 1635, SCU, SVU,

SCO...
2023 1/4-1/4 1635, SCU, SVU, SCO...

Collettore con Uscite
Contrapposte

Collettore con Uscite Laterali
Materiale: Alluminio anodizzato

Collettore con Uscite Laterali
Materiale: Alluminio anodizzato,
ottone nichelato e guarnizioni in

Accessori Mod. 3043 Accessori Mod. 3053 Accessori Mod. 3053

Mod.
3043 1/4-3D-1/8 3043 1/2-5D-3/8
3043 1/4-4D-1/8 3043 1/2-6D-3/8
3043 1/4-5D-1/8
3043 1/4-6D-1/8
3043 3/8-3D-1/4
3043 3/8-4D-1/4
3043 3/8-5D-1/4
3043 3/8-6D-1/4
3043 1/2-3D-3/8
3043 1/2-4D-3/8

Mod.
3053 1/4-3L-1/8 3053 1/2-5L-3/8
3053 1/4-4L-1/8 3053 1/2-6L-3/8
3053 1/4-5L-1/8
3053 1/4-6L-1/8
3053 3/8-3L-1/4
3053 3/8-4L-1/4
3053 3/8-5L-1/4
3053 3/8-6L-1/4
3053 1/2-3L-3/8
3053 1/2-4L-3/8

Mod.
3053 1/4-8L-4
3053 1/4-8L-6
3053 3/8-6L-8
3053 1/2-6L-10

ADATTATORI
2000
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5051 1/8
5051 1/4
5081 1/4
5081 3/8
5081 1/2

Mod.
5053 1/8
5053 1/4
5083 1/4
5083 3/8
5083 1/2

Mod.
5052 1/8
5052 1/4
5082 1/4

Giunto Maschio Cilindrico Giunto Femmina Cilindrico

Raccordi Mod. 5051 Serie Mini
e Mod. 5081 Standard

Raccordi Mod. 5052 Serie Mini
e Mod. 5082 Standard

Raccordi Mod. 5053 Serie Mini
e Mod. 5083 Standard

Giunto Maschio Passaparete

Mod.
5056 06
5056 09
5086 09
5086 12

Giunto a Resca

Raccordi Mod. 5056 Serie Mini
e Mod. 5086 Standard Europeo

Mod.
5054 6/4
5054 8/6
5084 8/6
5084 10/8

Mod.
5055 6/4
5055 8/6

Giunto a Calzamento

Raccordi Mod. 5054 Serie Mini
e Mod. 5084 Standard

Raccordi Mod. 5055 Serie Mini

Giunto Passaparete a Calzamento

Mod.
5150 1/8
5150 1/4
5180 1/4
5180 3/8
5180 1/2

Innesto Maschio

Raccordi Mod. 5150 Profilo Mini
e Mod. 5180 Profilo Europeo

Mod.
5058 6/4
5058 8/6
5088 8/6
5088 10/8

Giunto con Molla

Raccordi Mod. 5058 Serie Mini
e Mod. 5088 Standard

Mod.
5057 6x14
5087 6x14
5087 8x17
5087 10x19
5087 13x23

Giunto Portagomma

Raccordi Mod. 5057 Serie Mini
e Mod. 5087 Standard

Mod.
5650 06
5650 09
5680 06
5680 09
5680 12

Innesto a Calzamento

Raccordi Mod. 5650 Profilo Mini
e Mod. 5680 Profilo Europeo

Mod.
5450 6/4
5450 8/6
5480 8/6
5480 10/8

Innesto a Calzamento

Raccordi Mod. 5450 Profilo Mini
e Mod. 5480 Profilo Europeo

Mod.
5350 1/8
5350 1/4
5380 1/4
5380 3/8
5380 1/2

Innesto Femmina

Raccordi Mod. 5350 Profilo Mini
e Mod. 5380 Profilo Europeo

Mod.
5850 6/4
5850 8/6
5880 8/6
5880 10/8

Innesto con Molla

Raccordi Mod. 5850 Profilo Mini
e Mod. 5880 Profilo Europeo

Mod.
5750 6x14
5780 6x14
5780 8x17
5780 13x23

Innesto Portagomma

Raccordi Mod. 5750 Profilo Mini
e Mod. 5780 Profilo Europeo

GIUNTI RAPIDI
5000
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Mod.
2948 4
2948 6
2948 8

Mod.
2946 1/8-4
2946 1/8-6
2946 1/8-8
2946 1/4-4
2946 1/4-6
2946 1/4-8

Mod.
2947 1/8-4
2947 1/8-6
2947 1/8-8
2947 1/4-4
2947 1/4-6
2947 1/4-8

2/2 in linea
con pinze a pressione

2/2 in linea con pinza a pressione
e filettatura BSPP femmina

Mini valvole a sfera,
versione MINI - Mod. 2948

Mini valvole a sfera,
versione MINI - Mod. 2947

Mini valvole a sfera,
versione MINI - Mod. 2946

2/2 in linea con pinza a pressione
e Filettatura maschio BSPT

Mod.
2945 1/8
2945 1/4

2/2 in linea,
filettatura BSPT maschio

Mini valvole a sfera,
versione MINI - Mod. 2945

Mod.
2943 1/8
2943 1/4

Mod.
2944 1/8-1/8
2944 1/4-1/4

2/2 in linea,
filettature BSPP femmina-femmina

Mini valvole a sfera,
versione MINI - Mod. 2943

2/2 in linea,
filettatura maschio BSPT-Femmina BSPP

Mod.
2954 1/4-1/4
2954 3/8-3/8
2954 1/2-1/2

2/2 in linea,
filettatura BSPP maschio - BSPP femmina

Mini valvole a sfera,
versione ECO - Mod. 2954

Mod.
2953 1/4
2953 3/8
2953 1/2

2/2 in linea,
filettatura BSPP femmina-femmina

Solo per versione MINI

Mini valvole a sfera,
versione ECO - Mod. 2953

Mod.
C29-
GRIGIO
C29-
ROSSO

Clip leva colorate intercambiabili
Mod. C29

Mod.
2973 1/4
2973 3/8
2973 1/2

3/2 in linea,
filettatura BSPP maschio-femmina

Mini valvole a sfera,
versione 3/2 vie - Mod. 2973

Mod.
2964 1/4-1/4
2964 3/8-3/8
2964 1/2-1/2

2/2 in linea,
filettatura BSPP maschio-femmina

Mini valvole a sfera,
versione a farfalla - Mod. 2964

Mod.
2963 1/4
2963 3/8
2963 1/2

2/2 in linea,
filettatura BSPP femmina-femmina

Mini valvole a sfera,
versione a farfalla - Mod. 2963

Mod.
2974 1/4-1/4
2974 3/8-3/8
2974 1/2-1/2

3/2 in linea,
filettatura BSPP maschio-femmina

Mini valvole a sfera,
versione 3/2 vie - Mod. 2974

Mini valvole a sfera,
versione MINI - Mod. 2944

MINIBALL
2900
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PANORAMICA PRODOTTIATTUAZIONE ELETTRICA > SERIE 6E

Cilindri elettromeccanici
Serie 6E
Taglie 32, 40, 50, 63, 80, 100

» Compatibili alla
normativa ISO 15552

» Sistema multiposizione con
trasmissione del movimento
con vite a ricircolo di sfere

» Possibilità di collegamento
del motore in linea o
rinviato in parallelo

» Ampia gamma di
interfacce motore

» Pre-lubrificazione
permanente
(maintenance free)

» Elevate ripetibilità
di posizionamento

» Gioco assiale ridotto
» Possibilità di utilizzo

con sensori magnetici
» Sistema integrato

di antirotazione stelo
» IP40 / IP65
» Ampia gamma

di accessori di staffaggio

TABELLA CORSE STANDARD
Su richiesta sono realizzabili corse

Taglia 100 200 300 400 500 600 700 800
1000 1200 1500

32                  

40                          

50                              

63                              

80                              
 

ESEMPIO DI

6E SERIE

032 TAGLIA
032 = 32
040 = 40

050 = 50
063 = 63

080 = 80
100 = 100

BS COSTRUZIONE
BS = vite a ricircolo di sfere

0200 CORSA
100 ÷ 1500 mm

P05 PASSO DELLA VITE
P05 = 5 mm
P10 = 10 mm
P16 = 16 mm (solo per taglia 40)

P20 = 20 mm (solo per taglie 50, 80, 100)
P25 = 25 mm (solo per taglia 63)
P32 = 32 mm (solo per taglia 80)

P40 = 40 mm (solo per taglia 100)

A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard con dado stelo

VERSIONE
= IP40 (non disponibile per taglie 80 e 100)

P = IP65
( _ _ _ ) = stelo più lungo di _ _ _ mm

6E 032 BS 0200 P05 A
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PANORAMICA PRODOTTIATTUAZIONE ELETTRICA > SERIE 5ES...BS

Assi elettromeccanici
Serie 5ES...BS

» Sistema multiposizione con
trasmissione del movimento
con vite a ricircolo di sfere

» Elevata capacità di carico
» Elevata precisione

e ripetibilità
» IP 40
» Ampia gamma di

accessori di fissaggio

ESEMPIO DI

5E SERIE

S PROFILO
S = sezione quadra

050 TAGLIA
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm

BS TRASMISSIONE
BS = vite a ricircolo di sfere

05P PASSO VITE
00P = senza vite (solo per versione D)
05P = 5 mm
10P = 10 mm
16P = 16 mm (solo per taglia 080)

0200 CORSA TOTALE (TS)
Consultare catalogo completo

A VERSIONI
A = asse standard
D = asse di supporto (dummy)

S TIPI DI CURSORE
S = standard
C = corto

1 NUMERO DI CURSORI
1 = 1 cursore

5E S 050 BS 05P 0200 A S 1

Gli assi Serie 5ES...BS sono attuatori meccanici lineari in cui il moto
rotatorio generato da un motore è convertito in un movimento lineare
tramite l’utilizzo di una vite a ricircolo di sfere.

Novit
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Mod.

CSV-220

CSV-232

CSV-332

Mod.

CST-220 CST-220-5EX CST-232EX

CST-220-5 CST-220-12EX CST-232-5EX

CST-220-12 CST-232 CST-332

CST-220EX CST-232-5

Reed
Magnetoresistivi - Effetto Hall (solo Serie CST, CSV, CSH)

Sensori magnetici
con cavo 2 o 3 fili per cava a T

Sensori magnetici
con cavo 2 o 3 fili per cava a V

Sensori magnetici di prossimità
Serie CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG

Mod.

CSG-223-2-EX CSG-324-5-EX CSG-734-2-EX

CSG-223-5-EX CSG-334-2-EX CSG-734-5-EX

CSG-233-2-EX CSG-334-5-EX CSG-634-2-EX

CSG-233-5-EX CSG-534-2-EX CSG-634-5-EX

CSG-324-2-EX CSG-534-5-EX

Mod.

CSG-223-2-UL CSG-233-5-UL CSG-334-2-UL

CSG-223-5-UL CSG-233-10-UL CSG-334-5-UL

CSG-223-10-UL CSG-324-2-UL CSG-534-2-UL

CSG-233-2-UL CSG-324-5-UL

Sensori magnetici
certificati ATEX “II 3 GD” per cava T, diritti

Sensori magnetici
certificati UL per cava T, diritti

Mod.

CSV-250N

CSV-262

CSV-362

Mod.

CST-250N CST-362

CST-250NEX CST-362EX

CST-262 CST-562

CST-262EX CST-562EX

Sensori magnetici
con connettore maschio M8 3 pin per cava a T

Sensori magnetici
con connettore maschio M8 3 pin per cava a V

Mod.

CSB-D-220

Mod.

CSB-H-220

Mod.

CSH-223-2 CSH-223-5EX CSH-221-2EX

CSH-223-5 CSH-223-10EX CSH-221-5EX

CSH-223-10 CSH-221-2 CSH-233-2

CSH-223-2EX CSH-221-5

Mod.

CSH-253 CSH-364

CSH-253EX CSH-364EX

CSH-263 CSH-463

CSH-263EX CSH-463EX

Sensori magnetici
con cavo 2 o 3 fili per cava ad H

Sensori magnetici
con cavo due fili per cava

Sensori magnetici
con connettore maschio M8 3 pin per cava ad H

Sensori magnetici
con cavo a 90° due fili per cava B

Mod.

CSD-D-334

CSD-D-334-5

Mod.

CSD-H-334

CSD-H-334-5

Mod.

CSC-H-220
Mod.

CSC-D-220

Sensori magnetici
con cavo due fili per cava C

Sensori magnetici,
cavo 3 fili, cava D

Sensori magnetici
con cavo a 90° due fili per cava C

Sensori magnetici, cavo 3 fili,
cava D con cavo a 90°

Mod.

CSD-H-364

Mod.

CSD-D-364

Sensori magnetici, connettore maschio M8 3 pin,
cava D, diritti

Sensori magnetici, conn. maschio M8 3
pin,
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Fissaggio sensori Serie CST - CSH - CSG

Prolunga 3 fili con connettore M8 3 pin femmina

Adattatori Mod. S-CST-25..28 per sensori Serie CST-CSH-CSG

Copricava idoneo per attuatori con cava a T ed H

Adattatori Mod. S-CST-01 per sensori Serie CST-CSH-CSG,

Fissaggio sensori Serie CSV

Prolunga 3 fili con connettore M8 3 pin maschio / femmina

Adattatori per sensori Serie CST-CSH-CSG

Adattatori Mod. S-CST-02..21 per sensori Serie CST-CSH-CSG

I sensori CST, CSH e CSG si fissano
direttamente ai cilindri:
Serie 31, 31R, 32, 32R
Serie 52
Serie 61
Serie 63 (solo CSH)
Serie 69
Serie 6PF
Serie QC, QCBF, QCTF

Con guaina in PU, non
schermata.
Grado di protezione: IP65
1 BN = Marrone
4 BK = Nero

Materiale: alluminio anodizzato

La fornitura comprende 500 mm di copricava

I sensori CSV si fissano direttamente
nelle cave per i cilindri:
Serie 50 ø 16÷25
Serie QP - QPR ø 12÷16

Non schermata

Per i cilindri Serie 63MT utilizzati
con guide 45NHT o 45NHB.
S-CST-45N1 non compatibile
con i sensori Serie CSG.

Materiali:
- acciaio INOX e tecnopolimero
(S-CST-05 12)*
- tecnopolimero (S-CST-02 04)
- tecnopolimero (S-CST-18 21)

* Non compatibile con i sensori Serie CSG

Quando si utilizzano sensori a due fili con
connettore M8 (Mod. CST-250N, CSV-250N,
CSH-253), collegare il filo marrone
all’alimentazione (+) e il nero al carico.

Mod. L = lunghezza cavo (m)

CS-2 2

CS-5 5

CS-10 10

Mod. Cilindri Serie QP-QPR Cilindri Serie 50

S-CST-01 Ø 20 ÷ 100 Ø 32 ÷ 80

Mod. L = lunghezza cavo (m)

CS-DW03HB-C250 2,5

CS-DW03HB-C500 5

Mod. Cilindri Serie Ø

S-CST-25 90, 63MT 32 ÷ 63

S-CST-26 90, 63MT 80 ÷ 100

S-CST-27 90, 63MT 125

S-CST-28 40 160 - 200

Mod. Serie di cilindri

S-CST-500 31, 31 Tandem e Più posizioni, QCT,
QCB, QCBT, QCBF, 61, 63MP, 6E, 5E, 69,
32, 32 Tandem e Più posizioni

Mod. Cilindri Serie Ø

S-CST-45N1 90, 63MT 32 ÷ 63

S-CST-45N2 90, 63MT 80 ÷ 100

Mod. Cylinders Series Ø

S-CST-02 24, 25, 27 16

S-CST-03 24, 25, 27 20

S-CST-04 24, 25, 27 25

S-CST-05 94, 95 16-20-25 (94), 16-20 (95)

S-CST-06 90, 97, 95 32 (90-97), 25 (95)

S-CST-07 90, 97 40

S-CST-08 90, 97 50

S-CST-09 90, 97 63

S-CST-10 90 80

S-CST-11 90 100

S-CST-12 90 125

S-CST-18 27, 42 32

S-CST-19 27, 42 40

S-CST-20 27, 42 50

S-CST-21 27, 42 63

S-CST-16 63 32
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TABELLA DI ABBINAMENTO SOLENOIDE - CORPO VALVOLE
Per le specifiche dei solenoidi e dei relativi connettori vedere la sezione dedicata.
Bobina mod. B8... / B9... - DIN EN 175 301-803-A = connettore mod. 124-...
Bobina mod. B7... - DIN EN 175 301-803-B = connettore mod. 122-...

Mod. 24V AC 50 Hz 110V AC 50/60 Hz 220/230V AC 50/60 Hz 12V DC 24V DC

Valvola ad azionamento diretto,
2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC

CFB-D21C-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D21F-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D22C-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D22F-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D22G-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D23J-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) ** non disponibile B93 (30W)

CFB-D24J-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) ** non disponibile B93 (30W)

CFB-D24M-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) ** non disponibile non disponibile

CFB-D11A-* B8BK (15VA) B8DK (15VA) B8EK (15VA) B82K (19W) B83K (19W)

CFB-D12D-* B8BK (15VA) B8DK (15VA) B8EK (15VA) B82K (19W) B83K (19W)

CFB-D13J-* B8BK (15VA) B8DK (15VA) B8EK (15VA) non disponibile non disponibile

CFB-D31A-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D31D-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D32A-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-D32D-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

Valvola ad azionamento diretto
a membrana vincolata, 2/2 NC

CFB-B23L-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) non disponibile B93 (30W)

CFB-B24N-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) non disponibile B93 (30W)

CFB-B25P-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) non disponibile B93 (30W)

CFB-B26R-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) non disponibile B93 (30W)

Valvola ad azionamento indiretto,
2/2 NC

CFB-A23L-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)

CFB-A24N-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)

CFB-A25P-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)

CFB-A26R-* B7B (9VA) * B7D (9VA) B7E (9VA) B72 (10W) B73 (10W)

CFB-A27T-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-A28X-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-A29Z-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

Valvola ad azionamento indiretto,
per impieghi gravosi, 2/2 NC

CFB-E23L-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E24N-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E25P-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E26R-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E27T-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E28X-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E29Z-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

Valvola ad azionamento indiretto,
2/2 NO

CFB-E13L-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E14N-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E15P-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E17T-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E16R-* B8B (15VA) B8D (15VA) B8E (15VA) B82 (19W) B83 (19W)

CFB-E18X-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) non disponibile B93 (30W)

CFB-E19Z-* B9B (29VA) B9D (29VA) B9E (29VA) non disponibile B93 (30W)

* solenoide B7B
con bifrequenza

nominale 50/60 Hz

** usare solo
con frequenza

nominale 50 Hz
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Valvole ed elettrovalvole
Serie EN
5/2 vie - 5/3 vie CC, CO, CP
Utilizzi sul corpo - Montaggio singolo o su
convogliatori

ESEMPIO DI CODIFICA - CORPO CON ATTACCHI

EN 5 3 1 - 11

Camozzi ha sviluppato una nuova serie
di valvole per applicazioni con spazio
di installazione limitato dove è necessario
avere gli elementi di controllo più vicino
possibile all’utenza. Le valvole singole
possono essere montate su qualsiasi
superficie piana.

Questa caratteristica, insieme alle
dimensioni ridotte, rende possibile
un progetto di macchina compatto.
Grazie al corpo estremamente robusto
realizzato in alluminio, le valvole EN
garantiscono la massima affidabilità
anche in condizioni operative difficili.

Questa nuova generazione di elettrovalvole
va a sostituire la precedente Serie E
nella versione con filetti sul corpo e passo
16 - 19 mm.
Essendo perfettamente intercambiabile,
mantiene parte del codice anche se è
completamente nuova sia nella forma
sia nei componenti.

EN SERIE

5 FUNZIONE:
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP

3 PASSO/DIMENSIONE:
3 = passo 16
5 = passo 19

1 ESECUZIONE CORPO:
1 = con attacchi filettati

11 AZIONAMENTO:
11 = elettropneumatico bistabile
16 = elettropneumatico monostabile
33 = comando pneumatico bistabile
36 = comando pneum. monostablie
E11 = elettropneumatico bistabile con servo pilotaggio esterno
E16 = elettropneumatico monostabile con servo pilotaggio esterno

PN3 TIPO DI SOLENOIDE:
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Per applicazioni in corrente alternata, utilizzare il connettore con Ponte raddrizzatore
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ESEMPIO DI CODIFICA

3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7

3 SERIE

3 NUMERO VIE - POSIZIONI:
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO

8 ATTACCHI:
8 = G1/8
4 = G1/4

D VERSIONE:
= standard

D = doppia valvola 2x3/2
L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8)

015 AZIONAMENTO:
011 = doppio solenoide
015 = semplice solenoide ritorno molla
016 = semplice solenoide ritorno molla pneumatica
E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno
E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno
033 = pneumatico pneumatico
035 = pneumatico molla

02 INTERFACCIA SOLENOIDI:
02 = mecc. sol. 22 x 22

IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE:
= bistabile standard

IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)

U7 INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE:
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22

7 TENSIONI SOLENOIDE (vedere sezione dedicata)

VALVOLE ED ELETTROVALVOLE > SERIE 3

Valvole ed elettrovalvole
Serie 3
2x3/2, 3/2, 5/2 e 5/3 vie CC CO CP
Attacchi: G1/8 e G1/4

Le elettrovalvole della Serie 3 da G1/8
e da G1/4 sono state realizzate
nelle versioni 2x3/2 - 3/2 - 5/2 e 5/3
nei due dispositivi fondamentali:
- con azionamento elettropneumatico
e riposizionamento con molla meccanica
- con azionamento e riposizionamento
elettropneumatico con servopilotaggio
interno ed esterno.

Le valvole Serie 3 sono munite di intervento
manuale che permette l’azionamento stabile
e possono utilizzare i solenoidi della
Serie U o G (22x22).

Le valvole 3/2 NC a comando pneumatico
diventano NO quando l’alimentazione è
sulla connessione 3.

CARATTERISTICHE

Costruzione a spola bilanciata
Funzioni valvola 2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3 CC CO CP
Materiali corpo = AL

spola = Inox
guarnizioni = NBR

Attacchi G1/8, G1/4
Installazione in qualsiasi posizione
Temperatura d’esercizio 0 ÷ 60°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d’esercizio -0,9 - 10 bar
Fluido aria filtrata senza lubrificazione.

Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la
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VALVOLE ED ELETTROVALVOLE > SERIE 9

Valvole ed elettrovalvole
Serie 9 (Norme ISO)

CARATTERISTICHE

5/2 5/3 vie CC CO
Attacchi: G1/4 (taglia 1), G3/8 (taglia 2), G1/2 (taglia 3)
Secondo Norme ISO 5599/1

Le valvole a comando elettropneumatico
o pneumatico della Serie 9 sono state
realizzate come da raccomandazioni
ISO nella taglia 1 - 2 e 3.
La semplicità di cablaggio pneumatico
ed elettrico rende questa serie di valvole
estremamente flessibile.

Pressione d’esercizio 0 - 10 bar
Portata nominale ISO 1= 900 Nl/min

ISO 2 = 1610 Nl/min
ISO 3 = 4350 Nl/min

Temperatura d’esercizio 0 ÷ 60°C (con aria secca - 20°C)
Fluido aria filtrata, senza lubrificazione.

Nell caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la
lubrificazione.
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CARATTERISTICHE

L’ interfaccia di collegamento pneumatico
rispetta le normative Namur.
È possibile equipaggiare le elettrovalvole
con diverse tipologie di solenoidi
rispondenti alle normative UL, Atex.

Costruzione a spola (servocomandato)
Gruppo valvola vie / Pos. 3/2 NC/NO - 5/2 - 5/3 CC CO CP
Materiali corpo = AL

spola = Inox
guarnizioni = NBR

Fissaggio mediante 2 fori passanti nel corpo ø 5
Attacchi 2 - 4 = NAMUR

1 - 3 - 5 = G1/4
Installazione direttamente su piano di posa NAMUR
Temperatura d’esercizio 0 ÷ 60°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1,5 - 10 bar doppio solenoide

2,5 - 10 bar singolo solenoide
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale Qn = 1300 Nl/min
Diametro nominale 8 mm
Fluido aria filtrata senza lubrificazione.

Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la

VALVOLE ED ELETTROVALVOLE > SERIE NA

Valvole ed elettrovalvole
Serie NA
3/2 - 5/2 - 5/3 vie, CC - CO - CP
con configurazione dei fori a norma NAMUR

ESEMPIO DI CODIFICA

NA 5 4N - 15 - 02 IL - U7 7

NA SERIE
NAMUR

5 NUMERO VIE / POSIZIONI:
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP

4N ATTACCHI:
4N = G1/4 alimentazione
Utilizzi a Norma NAMUR

15 AZIONAMENTO:
11 = doppio solenoide
15 = singolo solenoide / ritorno molla
33 = pneumatico / pneumatico
35 = pneumatico / molla

02 INTERFACCIA SOLENOIDI:
02 = mecc. sol. 22 x 22

IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE:
= bistabile standard

IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)

U7 MATERIALE SOLENOIDE / DIMENSIONI SOLENOIDE:
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA antiestinguente, antideflagrante / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22

7 TENSIONI SOLENOIDE (vedere sezione dedicata)
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Valvole a sede inclinata
Serie ASX

2/2 vie - Normalmente Chiusa / Aperta
2/2 vie - Doppio Effetto

Il funzionamento è determinato
dall’azionamento pneumatico
di un attuatore a pistone guidato
a semplice effetto con ritorno a molla.
Sono disponibili anche modelli con
attuatore a doppio effetto privi di molla.
Per liquidi sono consigliati i modelli
con senso del flusso sotto otturatore.
Per gas o vapore sono consigliati modelli
con senso del flusso sopra otturatore.

AS X 2 1 - W 015 G1 - 040 1 2 -

AS SERIE

X TIPO DI ATTUATORE
X = attuatore in metallo

2 MATERIALE CORPO
1 = acciaio inox 304 (DN100)
2 = acciaio inox 316 (DN8 ÷ DN80)

1 NUMERO VIE - FUNZIONI
0 = 2/2 vie - NO
1 = 2/2 vie - NC
3 = 2/2 vie - DE (Doppio Effetto)

W DIREZIONE FLUSSO
W = sotto sede (anticolpo d’ariete)
Y = sopra sede

015 DIAMETRO NOMINALE
008 = DN 8
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
080 = DN 80
100 = DN 100 - disponibile solo nella versione flangiata con funzioni NC e DE e pressione sotto sede

G1 CONNESSIONE DEL CORPO
G1 = filettatura BSP DIN 228-1
T1 = filettatura BSPT DIN 2999-1
N1 = filettatura NPT ASME B1.20.1
H7 = a saldare DIN 11850-2 / DIN 11866-A
H8 = a saldare DIN 11850-3
K7 = tri-clamp ISO 2852
F2 = flangiatura DIN 2543

040 DIMENSIONE ATTUATORE
040 = Ø40 mm
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
090 = Ø90 mm
125 = Ø125 mm

1 MATERIALE ATTUATORE
1 = acciaio inox 304
8 = alluminio

2 GUARNIZIONI
2 = per temperatura standard -10 ÷ 180 °C
3 = per alta temperatura 25 ÷ 220 °C

OPZIONI
= nessuna

PS1 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS2 = sensore di prossimità tipo NPN - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS3 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NO - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS4 = sensore di prossimità tipo PNP - contatto NC - tensione alimentazione 10 ÷ 30 V DC
PS5 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NO - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
PS6 = sensore di prossimità tipo SCR - contatto NC - tensione alimentazione 20 ÷ 250 V AC
SL1 = limitatore di corsa per attuatori Ø50 - Ø63 mm
SL2 = limitatore di corsa per attuatori Ø90 mm
PI1 = indicatore di posizione per attuatori Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø90 mm
PI2 = indicatore di posizione per attuatori Ø125 mm
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Mod.

234-925

235-925

Mod.

3E2-925

Mod.

GPH

354N-925

Forza d’azionamento a 6 bar = 17N
Pressione d’esercizio = 2,5 ÷ 8 bar
Portata = 650Nl/min.

Pressione d’esercizio = 2 ÷ 8 bar
Portata = 60 Nl/min.

Pedale Elettrico Serie 3

Pedale Pneumatico Serie 2

VN18 = valvola a pedale 5/2 bistabile VN19 = valvola a pedale 5/2
monostabile bistabile

Pedale pneumatico ed elettrico Serie 3
Pedale pneumatico Serie 2
Serie 3: G1/4 a 5/2 vie - contatti elettrici NC / NO
Serie 2: M5; Tubo a 4/2; 3/2 vie NC

Pedale Pneumatico Serie 3
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Mod. Tensione solenoide Potenza assorbita

B8B 24 V - 50 Hz 15 VA

B8BK 24 V - 50 Hz 15 VA

B8D 110 V - 50/60 Hz 15 VA

B8DK 110 V - 50/60 Hz 15 VA

B8E 220/230 V - 50/60 Hz 15 VA

B8EK 230 V - 50/60 Hz 15 VA

B8F 220/230 V - 50/60 Hz 21 VA

B8FK 220/230 V - 50/60 Hz 21 VA

B82 12 V - DC 19 W

B82K 12 V - DC 19 W

B83 24 V - DC 19 W

B83K 24 V - DC 19 W

Mod. Tensione solenoide Potenza assorbita

A8B 24V - 50/60Hz 5VA

A8D 110V - 50/60Hz 5VA

A8E 220V - 50/60Hz 5VA

A83 24V DC 4W

Mod. Tensione solenoide (1) Potenza assorbita (1) Tensione solenoide (2) Potenza assorbita (2)
 Tensione solenoide (3) Potenza assorbita (3)

U7H 12 V DC 3.1 W 24V - 50/60 Hz 3.5 VA

G7H 12 V DC 3.1 W 24V - 50/60Hz 3.5 VA

U7K 110V - 50/60Hz 3.8 VA 125V - 50/60Hz 5.5 VA 72 V DC 4.8 W

U7K1 110V - 50/60Hz 5.8 VA 125V - 50/60Hz 8.3 VA 72 V DC 5.6 W

G7K 110V - 50/60Hz 3.8 VA 125V - 50/60Hz 5.5 VA 72 V DC 4.8 W

G7K1 110V - 50/60Hz 5.8 VA 125V - 50/60Hz 8.3 VA 72 V DC 5.6 W

U7J 230V - 50/60Hz 3.5 VA 240V - 50/60Hz 4 VA

G7J 230V - 50/60Hz 3.5 VA 240V - 50/60Hz 4 VA

U79 48 V DC 3.1 W

G79 48 V DC 3.1 W

U710 110 V DC 3.2 W

G710 110 V DC 3.2 W

U77 24 V DC 3.1 W 48V - 50/60Hz 3.8 VA

U771 24 V DC 3.1 W 48V - 50/60Hz 3.8 VA

G77 24 V DC 3.1 W 48V - 50/60Hz 3.8 VA

G771 24 V DC 3.1 W 48V - 50/60Hz 3.8 VA

U7F 380V - 50/60Hz 7 VA

U72 12 V DC 5 W

G72 12 V DC 5 W

U73 24 V DC 5 W

G73 24 V DC 5 W

I solenoidi standard sono certificati da UL
come Recognized Component per USA e
Canada. I
solenoidi Mod. U7 sono disponibili anche

Connessione elettrica: bipolare più
terra

Da utilizzarsi solo con le elettrovalvole
Serie CFB.

Connessione elettrica: bipolare più terra
Normativa: DIN EN 175 301-803-B
Materiale rivestimento: U7* = PET; G7* = PA
Per ordinare la versione ATEX del Mod. U7
(non disponibile per Mod. U7F, U7K1 con tensione
125 V
50/60 Hz) aggiungere EX alla fine del codice.

Mod. U7*EX con marcatura:
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X IP65

Connessione elettrica: bipolare più terra
Normativa: DIN EN 175 301-803-A

Materiale rivestimento: PA-MXD6
I modelli B8*K sono da utilizzare solo con alcune
elettrovalvole Serie CFB (Mod. CFB-D1..., 2/2 NO).
Ulteriori dettagli nella sezione relativa alla Serie CFB.

Solenoidi Mod. U7... / U7*EX e Mod.

Solenoidi Mod. A8...

Solenoidi Mod. B8...

I mod. U7K1, G7K1, U771 e
G771 sono da utilizzare solo con
elettrovalvole serie A, NO in
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Mod.

124-800

124-702

124-701

124-703

Mod.

122-571-1

122-571-2

122-571-3

122-571-5

122-571-10

Per solenoidi Mod. U7, G7 e

Per solenoidi Mod. A8 e Mod.
B8/B9

Connettori Mod. 122-571 DIN EN 175 301-803-B con

Connettore Mod. 124-... DIN EN 175 301-803-

Mod.

122-892C

122-893C

Mod.

122-601

122-701

122-702

122-703

122-800

122-800EX

Mod. Tensione solenoide Potenza assorbita

B9B 24 V - 50 Hz 29 VA

B9D 110 V - 50/60 Hz 29 VA

B9E 230 V - 50 Hz 29 VA

B93 24 V - DC 30 W

Da utilizzarsi solo con le elettrovalvole
Serie CFB.

Connessione elettrica: bipolare più
terra
Normativa: DIN EN 175 301-803-A

Per solenoidi Mod. U7/U7*EX, G7 e
B7

Mod. 122-800EX:
per solenoidi mod. U7*EX
certificati ATEX, con vite mod.

Per solenoidi Mod.

Solenoidi Mod. B9...

Connettori Mod. 122-... DIN EN 175 301-803-

Connettori Mod. 122-89*C DIN EN 175 301-803-

Mod. Tensione solenoide Potenza assorbita

B7B 24 V - 50/60 Hz 9 VA

B7D 110 V - 50/60 Hz 9 VA

B7E 230 V - 50/60 Hz 9 VA

B7H 24 V - 50/60 Hz 4 VA

B72 12 V - DC 10 W

B721 12 V - DC 14 W

B73 24 V - DC 10 W

B731 24 V - DC 14 W

B74 24 V - DC 7 W

Da utilizzarsi solo con le elettrovalvole
Serie CFB.

Connessione elettrica: bipolare più
terra
Normativa: DIN EN 175 301-803-B

Solenoidi Mod. B7...
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Minivalvole ad azionamento meccanico
Serie 2
3/2 vie
Attacchi M5, cartuccia Ø4

CARATTERISTICHE

ESEMPIO DI CODIFICA

2 3 4 - 94 5

Le valvole miniaturizzate con comando
meccanico a 3/2 vie NC Serie 2 sono
disponibili con attacchi filettati M5 oppure
con raccordo super rapido per tubi Ø 4.
I dispositivi sono ad azionamento frontale,
a leva rullo unidirezionale.

Costruzione ad otturatore
Funzione valvola Vie / Pos. 3/2 vie
Materiali corpo AL - otturatore OT - guarnizioni NBR
Fissaggio a mezzo viti nei fori passanti nel corpo valvola
Attacchi M5, cartuccia Ø 4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Pressione d’esercizio 2 bar ÷ 10 bar
Fluido aria filtrata senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio
ISOVG32

2 SERIE

3 FUNZIONE:
3 = 3/2 vie NC
4 = 3/2 vie NO

4 ATTACCHI:
4 = cartuccia ø 4
5 = M5

94 DISPOSITIVI:
94 = azionamento frontale
95 = azionamento leva rullo
96 = azionamento leva rullo unidirezionale
98 = azionamento frontale a pannello

5 RIPOSIZIONAMENTO:
5 = ritorno a molla



TELEFONO 0121.376670 164

PN
EU

M
A

TI
CA

Valvole ad azionamento meccanico
Serie 1 e 3
Serie 1: 3/2 vie e 5/2 vie - attacchi G1/8 e G1/4
Serie 3: 3/2 vie e 5/2 vie - attacchi G1/8

Le valvole Serie 3 a 3/2 vie monostabili
sono normalmente chiuse nella condizione
di riposo quando l’entrata della pressione
è in 1, diventano normalmente aperte
quando l’entrata della pressione si trova
sulla connessione 3 rimanendo sempre
invariato l’utilizzo in 2.

Le valvole a 5/2 vie Serie 3 possono
essere alimentate dalle connessioni
3 e 5 con 2 pressioni differenti, qualora
si debba azionare un cilindro con due
diverse pressioni di lavoro.

3 3 8 - 94 5

Costruzione a spola (Serie 3) a otturatore (Serie 1)
Funzione valvola Vie / Pos. 3/2 - 5/2
Materiali corpo AL - otturatore OT - spola acciaio inox - guarnizioni NBR
Attacchi G1/8 - G1/4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Fluido aria filtrata senza lubrificazione, nel caso si utilizzasse aria lubrificata si consiglia olio
ISOVG32

CARATTERISTICHE

ESEMPIO DI

Le valvole ad azionamento meccanico della
Serie 1 da G1/8 e G1/4 e della Serie 3 da
G1/8 sono state realizzate con tre diversi
dispositivi:
- ad azionamento frontale
- ad azionamento a leva rullo
- ad azionamento a leva rullo unidirezionale.
Il riposizionamento per ciascuno dei tre
dispositivi è a molla meccanica.

3 SERIE:
1
3

3 FUNZIONE:
3 = 3/2 vie NC
4 = 3/2 vie NO (solo Serie 1)
5 = 5/2 vie

8 ATTACCHI:
8 = G1/8
4 = G1/4 (solo Serie 1)

94 AZIONAMENTI:
94 = frontale
95 = leva rullo
96 = leva rullo unidirezionale

5 RIPOSIZIONAMENTO:
5 = ritorno a molla
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Minivalvole ad azionamento manuale
Serie 2
Minivalvole da pannello 3/2 NC, NO
Attacchi M5, cartuccia ø 4

CARATTERISTICHE

ESEMPIO DI

Questa serie di valvole in miniatura è stata
realizzata espressamente per risolvere tutte
le esigenze d’impiego nel settore dei segnali
d’informazione, tenendo in evidenza

le caratteristiche che oggi si richiedono
da questi componenti:
- brevi corse d’intervento
- minimo ingombro.

2 3 4 - 97 5

Funzione valvola 3/2 NC, NO
Costruzione ad otturatore (CC)
Materiali corpo AL - otturatore OT - guarnizioni
NBR
Fissaggio a pannello
Attacchi M5 - cartuccia Ø 4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C

2 SERIE

3 FUNZIONE:
3 = 3/2 vie NC
4 = 3/2 vie NO
8 = 5/3 vie CO (funzione realizzata con 2 valvole 3/2 vie NC)

4 ATTACCHI:
4 = cartuccia ø 4
5 = M5

97 DISPOSITIVI:
87 = selettore 3 posiz.
89 = digitale
97 = palmo
90 = leva
99 = selettore 2 posiz.
92 = pedale
904 = chiave

5 RIPOSIZIONAMENTO:
5 = ritorno a molla
0 = stabile
2 = sgancio con rotazione
54 = joy stick
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Serie 1, 3, 4 e VMS
Serie 1, 3 e 4: 3/2, 5/2 e 5/3 vie CC CO; attacchi G1/8 e
G1/4

CARATTERISTICHE

ESEMPIO DI

Le valvole manuali Serie 3 (da G1/8) e Serie
4
(da G1/4) a 3/2, 5/2 e 5/3 vie sono disponibili
con diversi dispositivi d’azionamento
al fine di soddisfare i vari impieghi.
La Serie 1 è prevista con due dispositivi: a
tasto a 3/2 vie e leva manuale a 3/2 e 5/2 vie.
Le valvole Serie VMS sono valvole a corsoio
a 3/2 vie disponibili con attacchi M5, G1/8,

Le valvole Serie 3 e 4 a 3/2 vie
possono
essere utilizzate nella versione
monostabile come normalmente chiuse
quando l’entrata della pressione è in 1,
mentre, se la pressione è connessa al

Le valvole a 5/2 vie, Serie 3 e 4,
possono
essere alimentate dalle connessioni
3 e 5 con due pressioni differenti qualora
si debba azionare un cilindro con

3 SERIE:
1 - 3 - 4

5 FUNZIONE:
3 = 3/2 vie NC
5 = 5/2 vie
6 = 5/3 vie CC
7 = 5/3 vie CO

8 ATTACCHI:
8 = G1/8 4 = G1/4

900 DISPOSITIVI:
895 = digitale monostabile nero
896 = digitale monostabile verde
897 = digitale monostabile rosso
900 = manopola bistabile
905 = manopola monostabile
910 = tiretto bistabile

915 = tiretto monostabile
935 = digitale monostabile
975 = palmo monostabile nero
976 = palmo monostabile verde
977 = palmo monostabile rosso
990 = interruttore bistabile

3 3 8 - 900

Costruzione Serie 3 e 4: a spola - Serie 1: ad otturatore - Serie VMS: a corsoio
Funzione Serie 1, 3 e 4: 3/2, 5/2, 5/3 vie CC CO - Serie VMS: 3/2 vie
Materiali corpo AL, spola acciaio inox, otturatore OT, guarnizioni NBR
Attacchi Serie 1, 3 e 4: G1/8, G1/4 - Serie VMS: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione.

Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la
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Valvole di regolazione della portata
Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali a vite cava per orientabili
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

CARATTERISTICHE

NOTA BENE: per verificare le caratteristiche di portata e le combinazioni realizzabili vi invitiamo a consultare il catalogo
completo
della Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO, MCO disponibile online sul sito del Catalogo Camozzi all’interno della sezione

ESEMPIO DI

Questi regolatori di flusso unidirezionali e
bidirezionali sono stati realizzati per essere
montati direttamente su valvole o cilindri
contenenti al massimo gli ingombri.

La grande disponibilità di raccordi
orientabili fa sì che il regolatore
possa essere completato con il sistema
più adatto in riferimento al tubo
che si ha a disposizione.

Solo il tipo da G1/2 è consegnato completo
di orientabile, per tutti gli altri tipi ordinare
orientabile a parte.

M CU 7 02 - M5

Regolatori di scarico silenziati Mod. SCO + 2905 Regolatore di scarico silenziato Serie

La valvola di regolazione della
portata Mod. SCO e il
silenziatore
Mod. 2905 vengono forniti

Attacchi G1/8, G1/4 e

Mod.
SCO 602-M5+2905 M5
SCO 604-1/8+2905 1/8
SCO 606-1/4+2905 1/4

Mod.
RSW
1/8
RSW
1/4

Costruzione a spillo
Gruppo valvola regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali corpo e vite di regolazione: attacco M5 = INOX; attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 = OT; guarnizioni = NBR
Fissaggio a mezzo filetto maschio
Attacchi M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installazione in qualsiasi posizione
Temperatura d’esercizio 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Diametro nominale M5 = 1,5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm
Fluido aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la

M AZIONAMENTO:
M = manuale - S = cacciavite

CU MONTAGGIO:
CU = su cilindro unidirezionale - VU = su valvola unidirezionale - CO = bidirezionale

7 COSTRUZIONE:
6 = a spillo (regolazione a cacciavite) - 7 = a spillo (regolazione manuale)

02 DIAMETRO NOMINALE:
02 = ø 1,5 max - 04 = ø 2 max - 06 = ø 4 max - 08 = ø 7 max - 10 = ø 12 max

M5 ATTACCHI:
M5 = M5 - 1/8 = G1/8 - 1/4 = G1/4 - 3/8 = G3/8 - 1/2 = G1/2

Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale, si consiglia di procedere nel seguente modo: calcolare la quantità d’aria in Nl/min,
stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare il diagramma per stabilire quale dei due regolatori è quello idoneo.
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Serie PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali a vite cava con orientabile in ottone (M5)
o in tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8)
Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8

CARATTERISTICHE

ESEMPIO DI CODIFICA

P M CU 7 04 - 1/8 - 4

Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale si deve procedere nel seguente modo: calcolare la quantità d’aria in Nl/min,
stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare il diagramma per stabilire il regolatore più idonei.

Questi regolatori di flusso unidirezionali e
bidirezionali sono stati realizzati per essere
montati direttamente su valvole o cilindri
contenenti al massimo gli ingombri.

La grande disponibilità di raccordi
orientabili fa sì che il regolatore possa
essere completato con il sistema più
adatto in riferimento al tubo
che si ha a disposizione.

Tutti i tipi sono forniti completi di
orientabile.

Costruzione a spillo
Gruppo valvola regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali corpo, vite di regolazione: acciaio INOX (M5), OT (G1/8 - G1/4 - G3/8)

pinza e inserto = OT
corpo orientabile = OT (M5), tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8)
elemento di manovra = tecnopolimero - guarnizioni = NBR

Fissaggio a mezzo filetto maschio
Attacchi M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8
Installazione in qualsiasi posizione
Temperatura d’esercizio 0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Diametro nominale M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm - G3/8 = 7 mm
Fluido aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la

P SERIE

M AZIONAMENTO:
M = manuale - S = cacciavite

CU MONTAGGIO:
CU = su cilindro unidirezionale - VU = su valvola unidirezionale - CO = bidirezionale

7 COSTRUZIONE:
6 = spillo a cacciavite - 7 = spillo manuale

04 CAMPO DI REGOLAZIONE:
02 = Ø1.5 MAX - 04 = Ø2 MAX - 06 = Ø4 MAX - 08 = Ø7 MAX

1/8 ATTACCHI:
M5 = M5 - 1/8 = G1/8 - 1/4 = G1/4 - 3/8 = G3/8

4 TUBO:
4 = Ø 4 - 6 = Ø 6 - 8 = Ø 8 - 10 = Ø 10 - 12 = Ø 12
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VALVOLE ED ELETTROVALVOLE > SERIE TMCU, TMVU, TMCO

Valvole di regolazione della portata
Serie TMCU, TMVU, TMCO
Regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali girevoli
con diametro nominale 2 - 3,8 - 5,8 - 8 mm
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

CARATTERISTICHE

ESEMPIO DI

I regolatori di flusso unidirezionali e
bidirezionali Serie TMCU, TMVU e TMCO sono
stati realizzati contenendo gli ingombri e
migliorando le caratteristiche di portata.

La costruzione permette un montaggio
semplice su cilindri e valvole e il bloccaggio
della regolazione una volta impostata.
Questi regolatori di flusso permettono una
regolazione della velocità del cilindro molto
accurata e graduale.

TM CU 9 74 - 1/8 - 6

Per una corretta scelta del regolatore di flusso unidirezionale si deve procedere nel seguente modo: calcolare la quantità d’aria in Nl/min,
stabilire in quanto tempo il cilindro deve fare la sua corsa, quindi controllare i diagrammi seguenti per stabilire il regolatore più idoneo per il lavoro richiesto.

Costruzione a spillo
Gruppo valvola regolatore unidirezionale e bidirezionale
Materiali OT - tecnopolimero - NBR
Fissaggio a mezzo filetto maschio
Attacchi G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installazione in qualsiasi posizione
Temperatura d’esercizio 0°C ÷ 60°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d’esercizio 0,5 ÷ 10 bar
Pressione nominale 6 bar
Diametro nominale Tubo 4 Ø2 - Tubo 6 Ø3,8 - Tubo 8 Ø5,8 - Tubo 10 e 12 Ø8
Fluido aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la

TM AZIONAMENTO
TM = manuale

CU MONTAGGIO
CU = su cilindro unidirezionale - VU = su valvola unidirezionale - CO = bidirezionale

9 COSTRUZIONE
9 = spillo manuale

74 CAMPO DI REGOLAZIONE:
passaggio - ø tubo

72 = 2 4
74 = 3.8 6
76 = 5.8 8
78 = 8 10

1/8 ATTACCHI:
1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2

6 Ø TUBO:
4 - 6 - 8 - 10
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Valvole di regolazione della portata
Serie RFU e RFO
Unidirezionali e bidirezionali. Attacchi: M5, G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2
Diametri nominali: 1,5 mm (M5), 2 e 3 mm (G1/8),
4 e 6 mm (G1/4), 7 mm (G3/8 e G1/2)

CARATTERISTICHE

NOTA BENE: per verificare le caratteristiche di portata e le combinazioni realizzabili vi invitiamo a consultare il catalogo
completo
della Serie RFU e RFO disponibile online sul sito del Catalogo Camozzi all’interno della sezione

ESEMPIO DI CODIFICA

RF U 4 8 2 - 1/8

I regolatori di flusso unidirezionali sono
stati realizzati con attacchi da M5, G1/8,
G1/4, G3/8 e G1/2.
Gli attacchi da G1/8 e G1/4 sono disponibili
con due diversi tipi di regolazione.
Gli attacchi da M5, G3/8 e G1/2, invece,
hanno un solo tipo di regolazione.
Tutti i modelli possono essere montati
indifferentemente su un pannello,
sui cilindri o a parete.

Per scegliere il modello più adatto
si consiglia di:
1. calcolare la quantità d’aria in Nl/min;
2. stabilire in quanto tempo il cilindro
deve fare la sua corsa;
3. controllare i diagrammi di portata.

Costruzione a spillo
Gruppo valvola regolatore unidirezionale o bidirezionale
Materiali corpo AL - spillo OT non nichelato - guarnizioni NBR
Fissaggio a mezzo viti nei fori passanti nel corpo o a pannello
Attacchi filettati M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Installazione a scelta
Temperatura d’esercizio 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C)
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar (per modelli con attacchi M5 - G1/8 - G1/4)

2 ÷ 10 bar (per modelli con attacchi G3/8 - G1/2)
Pressione nominale 6 bar
Diametro nominale M5 = 1,5 - G1/8 = 2 o 3 mm - G1/4 = 4 o 6 mm - G3/8 e G1/2 = 7 mm
Fluido aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la

RF SERIE

U 4 FUNZIONE:
U 4 = unidirezionale - O 3 = bidirezionale

8 ATTACCHI:
4 = G1/4 - 5 = M5 - 6 = G3/8 - 7 = G1/2 - 8 = G1/8

2 CAMPO DI REGOLAZIONE:
2 = ø 1.5 mm max (solo per attacchi M5)

ø 2 mm max (solo per attacchi 1/8)
3 = ø 3 mm max (solo per attacchi 1/8)
4 = ø 4 mm max (solo per attacchi 1/4)
6 = ø 6 mm max (solo per attacchi 1/4)
7 = ø 7 mm max (solo per attacchi 3/8, 1/2)

1/8 ATTACCHI:
M5 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
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Mod.

TRP-8

Mod.

PM11-SC

PM11-SCEX

PM11-SCUL

Pressostati, trasduttori,
segnalatori di pressione

La fornitura comprende un cappuccio in gomma
per protezione IP54.

Conformi alla norma EN60730
Classe di protezione IP40
Connessione elettrica: cavo PVC 2 x 0.22 mm
Contatto elettrico: Reed SPST NO
Corpo in alluminio anodizzato ed attacco in
ottone

Classe di protezione IP65
(con connettore Mod. 124-

Il trasduttore pneumo-elettrico della Serie
TRP
è particolarmente adatto per trasformare un
segnale pneumatico in un segnale elettrico.
I contatti sono NC (normalmente chiusi)
o NO (normalmente aperti) dando così
la possibilità di dare o togliere corrente
in presenza del segnale pneumatico.

Pressostati a membrana regolabili Serie

Pressostato con contatti in scambio Mod. PM11-

Pressostati con scala di taratura visiva Serie PM681-

Trasduttore pneumo-elettrico Serie

Mod.

PM11-NC

PM11-NA

PM11-NC-OX1

PM11-NCEX

PM11-NA-OX1

PM11-NAEX

Mod.

PM681-1

PM681-3

PMNC = normalmente
chiuso

(*) SC = contatti in

Vacuostati e pressostati elettronici
Serie SWCN
Con display digitale
Elevata precisione e facilità d’uso

ESEMPIO DI CODIFICA

SWCNSERIE

V01 RANGE DI PRESSIONE IMPOSTABILE
V01 = da -1 bar a 1 bar
P10 = da 0 bar a 10 bar

P3 TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO
P3 = n° 2 uscite PNP + n° 1 uscita analogica 1 - 5 V DC
(versione solo con cavo 5 poli)
P4 = n° 2 uscite PNP
P6 = n° 2 Uscite PNP + 1 Uscita Analogica 4-20mA
(versione solo con cavo 5 poli)

2 COLLEGAMENTO ELETTRICO
2 = cavo 2 metri
M = connettore M8 4 Pin

SWCN - V01 - P3 - 2
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Mod.

M043-P02,5

M043-P04

M043-P06

M043-P10

M043-P12

M053-P04

M053-P06

M053-P10

M053-P12

M063-P04

M063-P06

M063-P12

Mod.

M043-R06

M043-R12

M053-R12

M063-R12

Classe di precisione CL1,6 Classe di precisione CL1,6
Manometri con connessione radiale Manometri con connessione posteriore

La fornitura comprende un cappuccio in gomma
per protezione IP54.

Classe di precisione CL1,6
Manometro miniaturizzato Manometri con fissaggio a pannello

Mod.

MX3-R33/W-P

MX3-R31/W-P

MX3-R32/W-P

MX3-R30/W-P

Mod.

M043-P02,5-GR

M043-P04-GR

M043-P12-GR

Classe di precisione CL4,0
Il kit comprende:
1 manometro
1 guarnizione
2 viti

Classe di precisione

Manometro incassato Manometri con connessione posteriore
e settore colorato rosso-verde regolabile

Mod.

M015-P08

Mod.

M043-F04

M043-F06

M043-F10

M043-F12

M063-F12

Manometri Nuovi modelli

Mod.

PG010-PB-1/8-2

PG001-VB-1/8-2

PG010-PB-1/8-M

PG001-VB-1/8-M

Mod.

PG010-PB-1/8

PG001-VB-1/8

PG010-PB-1/4

PG001-VB-1/4

Manometri digitali Serie PG - alimentazione a batteria Manometri digitali Serie PG - con cavo
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Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con protezione in tecnopolimero e montaggio a baionetta

MX 2 - 1/2 - F 0 0 1 - LH

ESEMPIO DI

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

1/2 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

F FILTRO

0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 25 µm (standard)
1 = 5 µm

0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = semiautomatico-manuale (standard, solo per tazza in polimero)
3 = automatico
5 = a depressione protetto (solo per tazza in polimero)
8 = senza scaricatore con attacco G1/8

1 VISORE DI INTASAMENTO
= non presente

1 = presente

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)

LH = da destra a sinistra

Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione “Gruppi Assemblati FRL Serie MX”

FT01 = filtro con scarico diretto G1/8
FT02 = filtro con scaricatore semiautomatico manuale
FT03 = filtro con scaricatore automatico/depressione

FT05 = filtro + scarico diretto G1/8 e visore intasamento
FT06 = filtro + scaricatore semiautomatico-manuale e visore intasamento
FT07 = filtro + scaricatore automatico/depressione e visore intasamento
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Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con protezione in tecnopolimero e montaggio a baionetta

ESEMPIO DI

Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione “Gruppi Assemblati FRL Serie

FA04 = filtro a coalescenza con scarico diretto G1/8 e visore intasamento
FA05 = filtro a coalescenza con scaricatore semiautomatico manuale e visore intasamento
FA06 = filtro a coalescenza con scaricatore automatico/depressione e visore intasamento

FA01 = filtro a coalescenza con scarico diretto G1/8
FA02 = filtro a coalescenza con scaricatore semiautomaticomanuale
FA03 = filtro a coalescenza con scaricatore automatico/depressione

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

1/2 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

FC FILTRO A COALESCENZA (DISOLEATORE)

0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 0.01 μm (standard)
1 = 1 μm

0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = semiautomatico-manuale (standard, solo per tazza in polimero)
3 = automatico
5 = a depressione protetto (solo per tazza in polimero)
8 = senza scaricatore con attacco G1/8

1 VISORE DI INTASAMENTO
= non presente

1 = presente

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)

LH = da destra a sinistra

MX 2 - 1/2 - FC 0 0 1 - LH
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TRATTAMENTO ARIA > SERIE MX

Filtri a carboni attivi Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con protezione in tecnopolimero e montaggio a baionetta

ESEMPIO DI

Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione “Gruppi Assemblati FRL Serie

FC02 = filtro a carboni
attivi

FC01 = filtro a carboni

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

1/2 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

FCA FILTRO A CARBONI ATTIVI

1 VISORE DI INTASAMENTO
= non presente

1 = presente

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra
(standard)

MX 2 - 1/2 - FCA 1 - LH
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Regolatori di pressione Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Attacchi Manifold: G1/2 (solo MX2)
Modulari - con manometro incassato o con attacchi per manometro

ESEMPIO DI

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

3/8 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

R TIPO DI REGOLATORE
R = regolatore di pressione
M = regolatore di pressione Manifold (solo MX2 - G1/2)

0 PRESSIONE DI LAVORO (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0.5 10 bar (standard)
4 = 0.5 4 bar
7 = 0.5 7 bar (solo MX2)

0 TIPO DI COSTRUZIONE
0 = relieving (standard)
1 = senza relieving
2 = relieving, con valvola di by-pass (solo regolatore)
3 = senza relieving, con valvola di by-pass (solo regolatore)

4 MANOMETRO
0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
2 = con manometro 0-6 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manometro 0-10 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 7 bar (solo

MX2)
4 = con manometro 0-12 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar

(standard)

LH DIREZIONE DI FLUSSO

MX 2 - 3/8 - R 0 0 4 - LH

PR01 = regolatore senza relieving
PR02 = regolatore con relieving
PR03 = regolatore con relieving e valvola di by-pass
PR04 = regolatore senza relieving con valvola di by-pass
PR05 = regolatore senza relieving con manometro
PR06 = regolatore con relieving e manometro
PR07 = regolatore con relieving, valvola di by-pass e manometro
PR08 = reg. senza relieving con valvola di by-pass e manometro

RM01 = regolatore Manifold con relieving e senza manometro
RM02 = regolatore Manifold senza relieving e senza manometro
RM05 = regolatore Manifold con relieving e manometro
RM06 = regolatore Manifold senza relieving e con manometro
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ESEMPIO DI

ESEMPIO DI

Regolatori di pressione a pilotaggio pneumatico
Serie MX
Attacchi: G3/8, G1/2, G3/4
Modulari - con manometro incassato o con attacchi per manometro

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4

1/2 ATTACCHI
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4

R TIPO DI REGOLATORE
R = regolatore di pressione

CP TIPO DI COMANDO-PILOTAGGIO
CP = pilotaggio pneumatico

0 PRESSIONE DI LAVORO
0 = 0.5 ÷ 10 bar

0 TIPO DI COSTRUZIONE
0 = relieving (standard)
1 = senza relieving

4 MANOMETRO
0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
4 = con manometro 0-12 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar
(standard)

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)

LH = da destra a sinistra

MX 2 - 1/2 - R CP 0 0 4 - LH

Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti,
vedi sezione “Gruppi Assemblati FRL Serie MX”

Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti,
vedi sezione “Gruppi Assemblati FRL Serie MX”

PR09 = reg. con relieving
PR10 = reg. con relieving e manometro
PR11 = reg. senza relieving
PR12 = reg. senza relieving con manometro

LU0 = lubrificatore

Lubrificatori Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con copertura in tecnopolimero con attacco a baionetta

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

1/2 ATTACCO
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

L LUBRIFICATORE

00 TIPO DI COSTRUZIONE
00 = a nebbia d’olio

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)

LH = da destra a sinistra

MX 2 - 1/2 - L 00 - LH
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Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Tazza con copertura in tecnopolimero e montaggio a baionetta

ESEMPIO DI

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

1/2 ATTACCO
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

FR FILTRO-REGOLATORE

0 ELEMENTO FILTRANTE CON TIPO DI COSTRUZIONE
0 = 25 μm con relieving (standard)
1 = 5 μm con relieving
2 = 25 μm senza relieving
3 = 5 μm senza relieving
4 = 25 μm con relieving e valvola di bypass
5 = 5 μm con relieving e valvola di bypass
6 = 25 μm senza relieving, con valvola di bypass
7 = 5 μm senza relieving, con valvola di bypass

0 SCARICATORE DI CONDENSA
0 = semiautomatico-manuale (standard, solo per tazza in polimero)
3 = automatico
5 = a depressione protetto (solo per tazza in polimero)
8 = senza scaricatore con attacco G1/8

0 PRESSIONE DI LAVORO
0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar (solo MX2)

4 MANOMETRO
0 = senza manometro (con blocchetto filettato)
2 = con manometro 0-6 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 4 bar
3 = con manometro 0-10 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 7 bar (solo MX2)
4 = con manometro 0-12 incassato con pressione di lavoro 0.5 ÷ 10 bar (standard)

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)

LH = da destra a sinistra

MX 2 - 1/2 - FR 0 0 0 4 - LH

FR01 = filtro-reg. con relieving e scarico manuale/semiautomatico
FR02 = filtro-reg. con relieving con scarico diretto
FR03 = filtro-reg. con relieving, manometro e scarico manuale/semiautomatico
FR04 = filtro-reg. con relieving, manometro e scarico diretto
FR05 = filtro-reg. con relieving, manometro e scaricatore automatico
FR06 = filtro-reg. con relieving, manometro, scaricatore manuale/semiautomatico e valvola by-pass
FR07 = filtro-reg. con relievin., manometro, scarico diretto e valvola by-pass
FR18 = filtro-reg. con relieving e scaricatore automatico
FR22 = filtro-reg. senza relieving, con manometro, scaricatore automatico-depressione e valvola by-pass
FR24 = filtro-reg. con relieving, scaricatore manuale/semiautomatico e valvola by-pass
FR25 = filtro-reg. con relieving, scarico diretto e valvola by-pass
FR26 = filtro-reg. senza relieving, scaricatore automaticodepressione e valvola by-pass
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TRATTAMENTO ARIA > SERIE MX

Valvole d’intercettazione 3/2 vie Serie MX
Attacchi MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Attacchi MX3: G3/4, G1
Modulari
Comando manuale, elettro-pneumatico, servo-pilotato e pneumatico

ESEMPIO DI

Per montaggi con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, vedi sezione “Gruppi Assemblati FRL Serie

EV10 = valvola elettropneumatica 3/2 NC monostabile
con intervento manuale bistabile

VN27 = valvola a comando manuale 3/2 bistabile
lucchettabile

MX SERIE

2 TAGLIA
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1

3/8 ATTACCO
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1

V VALVOLA 3/2 VIE

01 TIPO DI COSTRUZIONE
01 = comando manuale lucchettabile
16 = comando elettro-pneumatico
17 = comando servopilotato
36 = comando pneumatico

LH DIREZIONE DI FLUSSO
= da sinistra a destra (standard)

LH = da destra a sinistra

MX 2 - 3/8 - V 01 - LH

EV53 = valvola elettropneumatica 3/2 monostabile
con alimentazione elettropilotata separata e intervento manuale bistabile

YES1 = valvola a comando pneumatico 3/2 monostabile
con molla meccanica



TELEFONO 0121.376670 180

PN
EU

M
A

TI
CA

Valvole di sicurezza a scarico rapido 3/2 vie
Serie MX SAFEMAX
Attacchi: G1/2 » Secondo Direttiva

Macchine

Performance Level raggiungibile (PL) versione singola: categoria 2, PLd versione doppia: categoria 4, PLe
B10d 2.000.000 cicli

Valvole di sicurezza a scarico rapido 3/2 vie
con avviatore progressivo Serie MX SAFEMAX
Attacchi: G1/2 » Secondo Direttiva

Macchine 2006/42/CE

Performance Level raggiungibile (PL) versione singola: categoria 2, PLd versione doppia: categoria 4, PLe
B10d 2.000.000 cicli
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TRATTAMENTO ARIA > SCARICATORI DI CONDENSA ELEMENTI FILTRANTI

Scaricatori di condensa
Elementi filtranti
Scaricatore semiautomatico - manuale; Scaricatore automatico;
Scaricatore a depressione; Scaricatore a depressione protetto
e senza scaricatore (attacco 1/8)

* per la Serie MD la “tazza con scaricatore” è fornita completa di elemento filtrante

ABBINAMENTO FILTRI / TAZZA CON SCARICATORE /

Modello filtro tazza con
scaricatore

semiautomatico-

tazza con
scaricatore
automatico

tazza con
scaricatore
a

tazza con scaricatore
a

tazza senza
scaricatore

(attacco 1/8)

tazza
chiusa

elemento
filtrante 25 µ

elemento
filtrante 5 µ

elemento
filtrante 1 µ

elemento
filtrante
0.01 µ

carboni
attivi

N10...-F N1-F71 N1-F71-1/8 C104-F20/3 C104-F21/3

N10...-D N1-F71 N1-F71-1/8 C104-F20/3 C104-F21/3

N10...-FB N1-F71 N1-F71-1/8 MX1-F10

N20...-F N2-F71 N2-F71/2 N2-F71/1 N2-F71-1/8 C104-F20/3 C104-F21/3

N20...-D N2-F71 N2-F71/2 N2-F71/1 N2-F71-1/8 C104-F20/3 C104-F21/3

N20...-FB N2-F71 N2-F71/2 N2-F71/1 N2-F71-1/8 MX1-F10

N20…-FCA N2-L71 MX1-F11

MC104-F MC1-F71 MC1-F71/2 MC1-F71/1 MC1-F71-1/8 C104-F20/3 C104-F21/3

MC104-D MC1-F71 MC1-F71/2 MC1-F71/1 MC1-F71-1/8 C104-F20/3 C104-F21/3

MC104-FB MC1-F71 MC1-F71/2 MC1-F71/1 MC1-F71-1/8 MX1-F10

MC104-FCA MC1-L71 MX1-F11

MC202-F MC2-F71 MC2-F71/3 MC2-F71/1 MC2-F71-1/8 C238-F11/3 C238-F12/3

MC202-D MC2-F71 MC2-F71/3 MC2-F71/1 MC2-F71-1/8 C238-F11/3 C238-F12/3

MC202-FB MC2-F71 MC2-F71/3 MC2-F71/1 MC2-F71-1/8 MX2-F10

MC202-FCA MC2-L71 MX2-F11

MC238-F MC2-F71 MC2-F71/3 MC2-F71/1 MC2-F71-1/8 C238-F11/3 C238-F12/3

MC238-D MC2-F71 MC2-F71/3 MC2-F71/1 MC2-F71-1/8 C238-F11/3 C238-F12/3

MC238-FB MC2-F71 MC2-F71/3 MC2-F71/1 MC2-F71-1/8 MX2-F10

MC238-FCA MC2-L71 MX2-F11

MX2...-F MX2-F2-P MX2-F2/1-P MX2-F2/3-P MX2-F2/2-P C238-F11/3 C238-F12/3

MX2...FR MX2-F2-P MX2-F2/1-P MX2-F2/3-P MX2-F2/2-P C238-F11/3 C238-F12/3

MX2...-FC MX2-F2-P MX2-F2/1-P MX2-F2/3-P MX2-F2/2-P MX2-F9 MX2-F10

MX2..-FCA MX2-L2-P MX2-F11

MX3...-F MX3-F2-P MX3-F2/1-P MX3-F2/3-P MX3-F2/2-P MX3-F7 MX3-F8

MX3...-FR MX3-F2-P MX3-F2/1-P MX3-F2/3-P MX3-F2/2-P MX3-F7 MX3-F8

MX3...-FC MX3-F2-P MX3-F2/1-P MX3-F2/3-P MX3-F2/2-P MX3-F9 MX3-F10

MX3..-FCA MX3-L2-P MX3-F11

MD1-F0.. * MD1-FSP01 MD1-FSP08 MD1-FSP03 MD1-FSP02 C104-F20/3

MD1-F1.. * MD1-FSP04 MD1-FSP07 MD1-FSP06 MD1-FSP05 C104-F21/3

MD1-FR0.. * MD1-FSP01 MD1-FSP08 MD1-FSP03 MD1-FSP02 C104-F20/3

MD1-FR1.. * MD1-FSP04 MD1-FSP07 MD1-FSP06 MD1-FSP05 C104-F21/3

MD1-FC0.. * MD1-FCSP01 MD1-FCSP03 MD1-FCSP02 MD1-F10

MD1-FC1.. * MD1-FCSP04 MD1-FCSP06 MD1-FCSP05 MD1-F9

MD1-FCA.. * MD1-
FCASP01

MD1-F11
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Scaricatore semiautomatico-manuale (Tipo 0 e 1)

Funzionamento: con l’elemento di manovra ruotato in senso
antiorario, ogni volta che la pressione scende al di sotto di
0,3 bar si ottiene lo scarico della condensa. Al ripristino della
pressione lo scaricatore si richiude. Lo scarico può avvenire anche
manualmente: è sufficiente, in presenza di pressione, premere
l’elemento di manovra verso l’alto.

To avoid the discharge of condensate, the operator mechanism should
be

Scaricatore automatico (Tipo 3)

Funzionamento: la presenza di liquido all’interno della tazza
solleva il galleggiante aprendo la valvola di scarico.

Scaricatore a depressione (Tipo 4)

Funzionamento: ogni volta che dall’utilizzo è richiesta aria
si crea una leggera differenza di pressione fra la parte superiore
e quella inferiore dello scaricatore che sollevandosi apre la
valvola di scarico.

Scaricatore a depressione protetto (Tipo 5)

Soluzione simile al Tipo 4 ma che necessita di un ∆P = 1 bar.
Funzionamento: adotta un elemento filtrante che impedisce
ad eventuali impurità di otturare il foro di scarico.

Tazza senza scaricatore (Tipo 8)

La soluzione con attacco G1/8 serve per poter assemblare
dei particolari al serbatoio realizzato con foro passante
ø3 mm e attacco filettato G1/8.

Tazza
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La tecnologia

CLOUD
Data ingestion
& Data mining

CARATTERISTICHE

IIoT gateway

UVI

Stato ON/OFF di ciascuna

Monitor temperatura Modulo
master e solenoidi valvola

Cortocircuito o assorbimento
anomalo solenoide

Sovra e sotto tensione
di alimentazione

Solenoide interrotto

Contatore numero cicli

Consumo elettrico

Stato di salute

Serie D
Isola di

Serie PRE
Regolatore
proporzionale
di pressione

Serie DRCS
Azionamento motori

La tecnologia CoilVision® è stata
sviluppata
per monitorare costantemente i parametri
funzionali dell’elettropilota che aziona
la spola. Ogni azionamento dell’elettropilota,

condizioni ambientali, viene analizzato
per acquisire informazioni che, elaborate
da algoritmi software, permettono
di diagnosticare e predire lo stato
di salute del componente.
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SISTEMI SERIALI E MULTIPOLARI > ISOLE DI VALVOLE SERIE D1

Isole di valvole, Multipolare e Fieldbus, Serie D

Collegamento Fieldbus con i più diffusi protocolli
di comunicazione PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen,
EtherNET/IP , EtherCAT e IO-Link
Collegamento Multipolare a 2 5 o 44 poli

Grazie alla vasta gamma di opzioni
disponibili, l’isola di valvola Serie D1
rappresenta la soluzione ideale per tutte
le applicazioni che richiedano funzioni
pneumatiche ed elettriche in spazi
contenuti.

Le svariate possibilità di collegamento
elettrico consentono di realizzare Isole
con un elevato numero di posizioni
valvola e zone a pressione differenziata,
la versione fieldbus permette inoltre
la gestione di segnali elettrici di Input
e Output sia digitali che analogici.

Possibilità di configurare il codice
commerciale di isole prive della cover
di comunicazione Fieldbus.
La cover con il Fieldbus desiderato,
può essere installata in tempi successivi
all’installazione.
Analogamente alla sezione pneumatica,
è possibile equipaggiare l’isola con moduli
elettrici liberi predisposti per successivi
allestimenti con le diverse configurazioni
di I/O. Non è necessario smontare
e sconnettere l’isola dalla macchina.

Dimensioni contenute, portate elevate,
sottobasi con modularità pneumatica ed
elettrica singola, sistema di connessione fra
sottobasi facilitato, diagnosi e monitoraggio
continuo delle prestazioni rendono questa
serie un prodotto particolarmente
innovativo.

Una delle caratteristiche di questa Serie è
quella di avere una funzione di monitoraggio
sul corretto funzionamento dell’elettrovalvola.
L’elettronica installata sia nella sottobase sia
nel modulo di collegamento Sub-D e nel
modulo multi seriale, consente di monitorare
continuamente l’efficienza del solenoide
di pilotaggio dell’elettrovalvola. Eventuali
discordanze rispetto alle condizioni di
funzionamento ideali, ad esempio maggior
assorbimento elettrico, variazione dei
tempi di intervento, aumento della
temperatura, vengono segnalate tramite
i diversi tipi di lampeggio dei led posti
sull’elettrovalvola e da un segnale elettrico
di “ alert” che tramite il cavo di collegamento
del modulo Sub-D viene inviato al PLC oppure
nel caso della versione fieldbus direttamente
tramite il protocollo.

Manuali, Fogli istruzione e file di
configurazione disponibili sul sito
http://catalogue.camozzi.com o tramite il
codice QR posto sull’etichetta del prodotto.

L’elenco completo dei componenti integrabili
sulla parte pneumatica e su quella
elettrica dell’isola è presente nel catalogo
della Serie D1 , consultabile online sul
sito del Catalogo Camozzi (vedere la
sezione SISTEMI SERIALI E MULTIPOLARI
> Isole di valvole > Isole di valvole Serie D1,
Multipolare e Seriale).



WWW.SOLTECSTORE.COM185

PN
EU

M
A

TI
CA

Regolatore proporzionale di pressione
Serie PME
Due taglie disponibili: PME1 e PME2
Attacchi G1 /8 - G1 /4 - G3/8 - 1 /4NPTF

Novità

»  Versione Manifold

» Versione con valvola
di scarico integrata

» Modulare con Serie MD
APP per configurazione
tramite NFC

» Compatto e design
essenziale

» Compatibile con OSSIGENO

Il regolatore proporzionale di pressione
Serie PME è una soluzione ideale per
applicazioni industriali che richiedono
un controllo preciso e accurato della
pressione. Questo nuovo regolatore
proporzionale di pressione offre
prestazioni pneumatiche elevate,
nonostante il peso e gli ingombri siano
stati ridotti al minimo per consentire
una maggiore flessibilità di utilizzo.

La Serie PME è disponibile in due taglie
e in diverse versioni. La versione con
valvola di scarico integrata consente
di scaricare l’impianto in assenza di
alimentazione elettrica, mentre la
versione Manifold permette di controllare
più uscite con un unico ingresso d’aria.

È inoltre disponibile la nuova
versione seriale in CANopen, ideale
per controllare più regolatori su un
unico bus di campo e per
applicazioni
che richiedono di lavorare all’interno
di un ampio range di tensione di
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MULTITUBO TERMOSALDATO SPIRALATO

Multitubo spiralato realizzato con tubi in poliuretano di diversi colori
per permettere una semplice distinzione dei circuiti.
La soluzione migliore per mantenere compatto e il fascio di tubi.

Su richiesta

● Tubi di diametro diverso;

● Tubi di colore diverso;

● Tubi di prodotti diversi in poliuretano;

● Cavi elettrici inguainati e termosaldati;

● Configurazioni diverse della disposizione dei tubi;

ACCESSORI
PISTOLE / SPIRALI
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TUBI PER PNEUMATICA
POLIAMMIDE - RILSAN

I tubi in Rilsan® PA 11 PHL lineare flessibile di origine vegetale sono la soluzione privilegiata di
chi cerca il meglio tra le poliammidi, con un occhio di riguardo alla natura. Le ottime proprietà
meccaniche e chimiche  e la resistenza agli impatti a freddo ne permettono l'utilizzo in numerose
applicazioni industriali e automotive. I tubi di questa serie sono prodotti con bio-poliammide
11 prodotta da fonti rinnovabili, derivata dall'olio di ricino, flessibile, plastificata, stabilizzata
alla luce e al calore
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Con il termine poliuretano si racchiude una vastissima famiglia di prodotti con le più svariate
caratteristiche in termini di proprietà meccaniche, chimiche e fisiche. Attraverso la corretta scelta e
proporzione di polioli e diisocianati è possibile passare da prodotti soffici e morbidi, come le schiume
flessibili a bassissima densità (cuscini,materassi ecc), a prodotti ad elevata resistenza alle sollecitazioni
di compressione e flessione per applicazioni sportive come scarponi da trekking, sci ecc. La principale
distinzione da prendere in considerazione, per avere una linea guida, sulle caratteristiche del poliuretano
riguarda la sua natura chimica ossia se si tratta di base estere o etere. In commercio è presente anche
una terza famiglia di poliuretano derivante dalla sintesi del caprolattone che presenta caratteristiche
intermedie tra il poliestere e polietere

TUBI PER PNEUMATICA
POLIURETANO



WWW.SOLTECSTORE.COM189

PN
EU

M
A

TI
CA

Hoses
Hoses and spirals

Terminal blocks
Accessories

Pipes and fit t ings for fluid distribution
SR Series

Modular double line distribution
S2 Series

Filters
Air treatment

Modular piping systems for air compressed
SA Series

TUBI PER PNEUMATICA
TUBAZIONI IN ALLUMINIO

FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS
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TUBI PER PNEUMATICA
TUBAZIONI IN ALLUMINIO

MODELLO 0.59

MODELLO R.224

MODELLO SC800

Innesto femmina innestabile in pressione
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ACCESSORI PNEUMATICA
ARROTOLATORI
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SERBATOI
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INTERNO ESTERNO ALTEZZA

Misure 6000

Misure 6200 Misure 6300
Diametro INTERNO Diametro ESTERNO ALTEZZA Diametro INTERNO Diametro ESTERNO ALTEZZA

I cuscinetti volventi supportano e guidano elementi macchina
rotanti od oscillanti – come alberi, assi o ruote – e
trasferiscono i carichi tra i componenti macchina.

Offrono alta precisione e basso attrito, quindi consentono
elevate velocità di rotazione, riducendo, al contempo, livelli di
rumorosità, calore, consumo di energia e usura.

I cuscinetti volventi sono elementi macchina economici e
intercambiabili, che seguono specifiche dimensionali
nazionali o internazionali

CUSCINETTI

Ricerca facilitata sul
nostro sito tramite barra
di ricerca dove puoi
mettere il codice, oppure
il filtro in cui puoi inserire
le misure

RICERCA
CUSCINETTI
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CUSCINETTI
ALTRI MARCHI TRATTATI

CONSEGNA ESPRESSA 24h  ORDINANDO ENTRO LE 18:00
DA UN CATALOGO DI OLTRE 50.000 TIPI DI CUSCINETTI
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SUPPORTI
UCP / UCF
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SUPPORTI
UCFL / UCT

Anche in
plastica



WWW.SOLTECSTORE.COM197

TR
A

SM
IS

SI
O

N
E

SUPPORTI
UCFC / UCPA
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NASTRI TRASPORTATORI MODULARI

19

Progettati per applicazioni di trasporto con percorsi curvilinei
i nastri SIT – Modutech® possono essere impiegati anche
per percorsi rettilinei.

Ampia gamma con raggi di curvatura a partire da 1,4 m.
Disponibili in diversi materiali a seconda dell’impiego.
Ampia gamma di facchini e sponde in diverse altezze,
materiali ed esecuzioni.

PERFETTA INTERCAMBIABILITA’ CON

COME PROCEDIAMO PER OFFRIRE UN NASTRO TRASPORTATORE

Possiamo dimensionare un nastro trasportatore modulare e assistervi nella progettazione oppure, nel caso di un nastro esistente,
procedere all’individuazione del modello intercambiabile.

Il sopralluogo è necessario per comprendere le criticità e le singolarità dell’impianto.
Se necessario ci possiamo avvalere del team ingegneristico di SIT che vanta un’esperienza decennale specifica nel settore.

FDA
QUALITY
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CATENE
SERIE ELITE

Anche inox
304
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S=Semplice         D=Doppio           T=Tripplo

PIGNONI / PULEGGE



WWW.SOLTECSTORE.COM201

TR
A

SM
IS

SI
O

N
E

CALETTAORI

GIUNTI
TRASCO
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BUSSOLE CONICHE

GIUNTI
SITEX
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CINGHIE
TRAPEZOIDALI / DENTELLATE
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CINGHIE
DENTATE
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MOTORIDUTTORI

CHE RIDUTTORE UTILIZZARE

I riduttori si distinguono in base al modo in cui trasmettono il flusso di forza e possono essere di tre tipi: riduttori ad assi paralleli,
riduttori angolari e riduttori epicicloidali.

Nei riduttori ad assi paralleli ed epicicloidali, l'albero di entrata e di uscita sono nella stessa direzione e pertanto la forza viene
trasmessa in linea retta. I riduttori ad assi paralleli possono essere a ingranaggi cilindrici (tipo R) o paralleli (tipo F).

I riduttori epicicloidali, anche detti riduttori planetari, sono tipicamente utilizzati in accoppiata con servomotori sincroni a
magneti permanenti per applicazioni ad alta dinamica che richiedono compattezza d’installazione, basso gioco angolare ed
alta rigidità torsionale.

Nei riduttori epicicloidali l’albero di ingresso e quello di uscita sono coassiali. Internamente sono presenti un ingranaggio
centrale corrispondente all’albero in ingresso detto solare, una corona esterna dentata internamente e più ingranaggi detti
satelliti posizionati tra l’ingranaggio solare e la corona esterna. I satelliti sono montati su un organo detto planetario che
trasmette il moto all’albero in uscita.

In combinazione con un servomotore, i servoriduttori epicicloidali garantiscono precisione e dinamica eccellenti.

Nei riduttori angolari, invece, l'albero di entrata e di uscita sono perpendicolari tra loro, e di conseguenza il flusso di forza viene
impresso ad angolo retto. I riduttori angolari possono essere di tre tipi: riduttori a coppia conica (tipo K), riduttori a vite senza
fine (tipo S) e, in versione esclusiva per SEW-EURODRIVE, riduttori angolari SPIROPLAN® (tipo w).
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MINUTERIA
ANTIVIBRANTI / PIEDINI / FASCETTE

FILETTO
DESTRO

FILETTO
SINISTRO

JAF = filetto femmina

JAM = filetto maschio
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TUBI INDUSTRIALI
ARMORVIN
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TUBI INDUSTRIALI
LUISIANA
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TUBI INDUSTRIALI
OREGON
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TUBI INDUSTRIALI
SUPERFLEX
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TUBI INDUSTRIALI
TERMORESISTENTE
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TUBI INDUSTRIALI
RAGNO AIR 20
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TUBI INDUSTRIALI
RAGNO ANTIGELO
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TUBI INDUSTRIALI
RAGNO PU
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TUBI INDUSTRIALI
RAGNO TOTAL PU ROBOT
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TUBI INDUSTRIALI
VICTORIA
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TUBI INDUSTRIALI
R6

TUBI PER SETTORE PRODUTTIVO
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TUBI INDUSTRIALI
R4
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trasmissione del movimento in corrente alternata.

Sono disponibili secondo gli standard internazionali IEC dalla grandezza 56 alla grandezza 225.

MOTORI ELETTRICI

STANDARD B14 B5

TAGLIA



WWW.SOLTECSTORE.COM221

A
RT

IC
O

LI
 T

EC
N

IC
I

LUBRIFICAZIONE
SLOT GREASE
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LUBRIFICAZIONE
LOC-LINE

Loc-Line è la soluzione perfetta per tutte le situazioni in cui si richiede un getto
preciso e direzionabile di liquido, anche di aria e aspirazione.
4 diametri per elemento 1/4”, 1/2”,3/4” e 2 .”

Il tubo Loc-Line si può modellare con le mani in molteplici posizioni e lunghezze.
Le curvature non modificano il diametro interno e non si attorciglia come un tubo di rame.
A differenza dei tubi di metallo il Loc-Line non danneggia l’utensile in caso di contatto
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LUBRIFICAZIONE
GRASSI

34006 - motore trifase
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LUBRIFICAZIONE
CENTRALINE AUTOMATICHE

TUBI E RACCORDI IN RAME PER IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE



WWW.SOLTECSTORE.COM225

A
RT

IC
O

LI
 T

EC
N

IC
I

RUOTE

 RUOTE SINGOLE

 RUOTE CON SUPPORTO FISSO

 RUOTE GIREVOLI E FRENATE
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TRAVASO GASOLIO

TUBI GASOLIO

Realizziamo tubi gasolio da ¾ e
da 1’’ della misura desiderata

5L

10L

20L

5L

10L

20L
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PNEUMATICHE ED ELETTRICHE
VALVOLE PER FLUIDI

PNEUMATICA - SEMPLICE EFFETTO RITORNO A MOLLA

PNEUMATICA - DOPPIO EFFETTO

ELETTRICA - SEMPLICE EFFETTO

ELETTRICA - DOPPIO EFFETTO

PNEUMATICA - SEMPLICE EFFETTO RITORNO A MOLLA

PNEUMATICA - DOPPIO EFFETTO
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VALVOLE A SFERA
2 VIE , 3 VIE

SCHEMA “L”

SCHEMA “T”
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RACCORDERIA BASSA PRESSIONE
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RICAMBI PER L’INDUSTRIA

Il sistema Air Knife offre la possibilità di creare un flusso d’aria continuo e ad alta velocità lungo tutta la lunghezza del “coltello“.

Altri vantaggi garantiti dal sistema Air Knife sono:

● Basso consumo di aria compressa

● Basso livello di rumore

● Alto tasso di amplificazione

● Facile manutenzione dei componenti

LAME DI ARIA

Asciugare e rimuovere liquidi rimuovere sporco Smistare materiali

VALVOLE E RACCORDI INDISPENSABILI
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UTENSILI
 USAG
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ELETTROUTENSILI
DEWALT

I nostri elettroutensili sono creati appositamente per la vita in cantiere.
È lì che vengono testati ed è lì che noi troviamo una soluzione in caso di problemi.
Il risultato sono utensili su cui possiamo contare.
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ELESA, punto di riferimento per ingegneri e progettisti, disegna, progetta e produce componenti standard metrici o inch realizzati
con i più avanzati tecnopolimeri e metallo che uniscono affidabilità ed efficienza ad una particolare attenzione per l’ergonomia
e il design. Una lunga storia di qualità che ogni giorno si ripete, tradotta nella più ampia gamma di prodotti per l'industria
meccanica disponibile sul mercato che trovi oggi qui raccolta in diversi gruppi funzionali, per permetterti di trovare velocemente
il prodotto che stavi cercando.

ELESA
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PROFILI ALLUMINIO

● Una cava con larghezza 5-8-10 mm

● Elementi di fissaggio modulari che consentono di collegare rapidamente e semplicemente tutti i nostri profili e
accessori tra loro usando una semplice chiave a brugola
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CHIMICA
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CHIMICA
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POMPE PER ACQUA
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ELETTROPOMPE
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LASTRE IN GOMMA / PVC
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MOLLE A GAS AD ESECUZIONE
STANDARD E SPECIALE IN
CONSEGNA RAPIDA

ANCHE INOX

MOLLE A GAS
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● Supporta il controllo ad anello aperto di motori IM e PM

● Frequenza di uscita:
Modelli standard: da 0 a 599 Hz
Modelli ad alta velocità: da 0 a 1500 Hz (controllo V/f)

● Design dual rating:
120% per 60 secondi per Normal Duty (ND)
150% per 60 secondi per Heavy Duty (HD)

● Programma integrato PLC con capacità di 2.000 passi

● Chopper di frenatura integrati per tutte le serie

● Tastiera a LED a 5 cifre rimovibile per funzionamento remoto

● Conformità agli standard di sicurezza: Safe Torque Off (SIL2/PLd)

● Controllo multi-motore, quattro parametri di controllo motore IM integrati

● Filtro EMC standard incorporato di Classe A (C2) opzionale per i modelli monofase 230V, trifase
460V

● Un terminale di ingresso a impulsi ad alta velocità MI7 integrato con velocità massima fino a
33kHz

● Un terminale di uscita a impulsi ad alta velocità DFM integrato con velocità massima fino a 33kHz

● Tropicalizzazione PCB per il circuito (IEC 60721-3-3 classe 3C2) e design resistente al calore per
applicazioni in ambienti difficili

● Uno slot integrato per la scheda di comunicazione: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet,
MODBUS TCP, EtherNet/IP

La serie MS300 di Delta è un azionamento con controllo vettoriale compatto standard che
supporta sia il controllo motore IM e PM consentendo flessibilità applicativa ed è dotata
di un meccanismo di sicurezza STO.
Capacità PLC per semplici necessità di programmazione, uno slot di comunicazione per
varie schede di comunicazione e una porta USB per rendere i caricamenti e gli
scaricamenti di dati una cosa veloce e facile.
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Per soddisfare i rigorosi requisiti delle applicazioni per il controllo del movimento nell'automazione industriale e le esigenze di
controllo del posizionamento ad alta precisione richieste dai progettisti delle macchine e dagli integratori di sistema, nel 2009
Delta ha lanciato i servomotori per il controllo del movimento di serie ASDA-A2 e i servo-azionamenti ad alte prestazioni.

Applicazioni

Macchina intagliatrice precisa, tornio/fresatrice precisa, centro di lavorazione a doppia colonna, macchina da taglio TFT LCD,
braccio robotizzato, confezionatrice IC, confezionatrice ad alta velocità, attrezzature per la lavorazione CNC, attrezzature per la
lavorazione ad iniezione, etichettatrice, macchina per l’imballaggio degli alimenti, stampa

Caratteristiche

● Controllo ad alta precisione

● Soppressione superlativa delle vibrazioni

● Modalità a posizione interna flessibile (Pr Mode)

● Camma elettronica unica incorporata (E-CAM)

● Controllo ad anello tutto chiuso (capace di leggere secondi segnali di retroazione)

SERVO MOTORI E AZIONAMENTI
ASDA-A2
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PLC
AX-3

● AX-308E CPU supports up to 8 axes EtherCAT servos (Min. sync. time: 2 ms for 8 axes)
● AX-364EL CPU supports 64 positioning axes
● Supports PLC AS series' power, DIO, AIO and temperature expansion modules (Max. 32 modules)
● High performance: min. execution time of basic instruction is 5ns
● Provides most popular instructions like position, velocity, torque, multi-axis interpolation, E-gear, E-Cam, and more.
● Built-in 16 DI, 8 DO, incremental encoder (×2), SSI absolute encoder, RS232 / 485, Ethernet and EtherCAT interfaces
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La serie AX864E utilizza la piattaforma CODESYS per il controllo del movimento per ottenere una programmazione semplice per
impostazioni di controllo del movimento complicate. Supporta le comunicazioni EtherCAT per controllo del movimento ad alta
velocità e collega altre apparecchiature o software tramite OPC UA. È adatta a sistemi di movimento high-end e soddisfa i
requisiti della produzione smart.

Caratteristiche e vantaggi

● Intel x86 CPU design fanless e compatto

● Fornisce funzioni di rilevamento a bassa tensione e di duplicazione dati per PAC

● Supporta protocolli EtherCAT, Modbus e OPC UA

● Supporta 8 ingressi / uscite digitali locali ad alta velocità

● Servocomando sincrono a 64 assi/1ms

● Sistema di sicurezza IC integrato per una sicurezza hardware e software migliorate

● Il software CODESYS è conforme a IEC 61131-3 e fornisce una piattaforma standardizzata di programmazione e sviluppo PLC

PLC
AX-8
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ALIMENTATORI INDUSTRIALI
DRM / DRP

CliQ III Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRP-24V120W1CAN

DRP-24V240W1CAN 24V 240

120W

W

DRP-24V480W1CAN 480W

CliQ VA Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRV-24V120W1PN

DRV-24V240W1PN 24V 240

120W

W

DRV-24V480W1PN 480W

CliQ II Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRP024V060W1BN

24V
1-Phase

60W

DRP024V060W1NZ 60W

DRP-24V100W1NN 91.2W

DRP024V120W1BN 120W

DRP024V240W1BN 240W

DRP024V480W1BN 480W

DRP-24V120W2BN 24V
2-Phase

120W

DRP-24V240W2BN 240W

DRP024V060W3BN

24V
3-Phase

60W

DRP024V120W3BN 120W

DRP024V240W3BN 240W

DRP024V480W3BN 480W

DRP024V960W3BN 960W

DRP048V060W1BN

48V

60W

DRP048V120W1BN 120W

DRP048V240W1BN 240W

DRP048V480W1BN 480W

Lyte Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRL-12V75W1AA 12V 75W

DRL-24V75W1AA

24V

75W

DRL-24V120W1AA 120W

DRL-24V240W1AA 240W

DRL-24V480W1AA 480W

DRL-48V75W1AA
48V

75.36W

DRL-48V120W1AA 120W

Lyte II Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRL-12V120W1EN
12V

120W

DRL-12V240W1EN 240W

DRL-24V120W1EN
24V

120W

DRL-24V240W1EN 240W

DRL-48V120W1EN
48V

120W

DRL-48V240W1EN 240W

DIN Rail Models
CliQ, CliQ II, CliQ III, CliQ M, CliQ VA, Lyte, LyteII

CliQ Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRP012V015W1AZ

12V

15W

DRP012V030W1AZ 30W

DRP012V060W1AA 60W

DRP012V100W1AA 100W

DRP-24V48W1AZ

24V

48W

DRP024V060W1AZ 60W

DRP024V060W1AA 60W

DRP024V120W1AA 120W

DRP024V240W1AA 240W

DRP024V480W1AA 480W

CliQ M Model Name Output
Voltage

Output
Power

DRM-24V80W1PN

24V

81.6W

DRM-24V120W1PN 120W

DRM-24V240W1PN 240W

DRM-24V480W1PN 480W

DRM-24V960W1PN 960W

DRM-24V480W1SN 480W

DRM-24V480W3PN 24V

DRM-24V960W3PN 3-Phase 960

480W

W
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PANNELLI OPERATORE
DOP

L’HMI (interfaccia uomo/macchina) è un mezzo per lo scambio di informazioni e la comunicazione reciproca fra il sistema
elettromeccanico e l'utente. Permette all'utente di completare le regolazioni mediante immagini o chiavi tattili su una finestra
facile da usare. Ciò non solo offre un controllo veloce e conveniente dell’automazione produttiva, ma sostituisce il tradizionale
pannello di controllo, che necessiterebbe di cablaggi supplementari.

Serie DOP-100

L'interfaccia HMI serie DOP-100 di Delta adotta il nuovo processore Cortex-A8 ad alta velocità e un display LCD a 65.536 colori
con contrasto e luminosità elevati. La serie DOP-100 supporta funzioni multiple di rete come FTP, e-mail, applicazioni VNC
(Virtual Network Computing), controllo remoto e protocollo NTP (Network Time Protocols) per soddisfare le richieste del cliente
in applicazioni cloud e produzione smart.

Specifiche

● TFT a 65.536 colori

● CPU Cortex-A8 800MHz

● RAM 256 MB

● ROM 256 MB

● 1 porta COM / 1 porta di espansione COM

● Host USB

● Client USB

● Certificato CE / UL

● Temperatura di funzionamento: 0   ~ 50 

● Temperatura di stoccaggio: ‐20   ~ 60 
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In un'epoca di linee di produzione intelligenti e di automazione degli stabilimenti, i robot
industriali vengono impiegati per eseguire compiti estremamente pericolosi, per
migliorare la produzione flessibile, ridurre i costi della manodopera e risparmiare sulle
tempistiche di sviluppo.

I nuovi robot articolati a sei assi di Delta includono due tipi di modello per soddisfare tutti i
tipi di richieste applicative.  Delta è il vostro miglior partner per la produzione smart.

ROBOT ARTICOLARI

Push buttons

Push buttons

Indicator Lights

Indicator Lights

Safety Fencing

+

Safety Area Sensor
AS

Machine Vision System
DMV 2000

Extensions: up to 8 stations
(Applies Servo Drives ASDA-A2 Series: Max. 4 axes of control + 4 Digital I/O)

RS-232/485

Ethernet DMCNET

Articulated Robot
DRV70L7/DRV90L7
DRVA1L7/DRVA4L7

Ext. Axes

Ext. Encoder

AC Servo Drives
ASDA-A2

AC Servo Motors
ECMA

Digital I/O ModulesRobot Controller
DCV

Teaching Pendant
DTV

PC

Applications

Pick-and-Place Load / Unload Assembly

Insertion Inspection Screw-driving

● High Flexibility /Multiple Installations
- Max. working range: 710mm ~ 1,411mm enhances

manufacturing flexibility

- Desk-mount / wall-mount / ceiling-mount
installation fulfills various application needs
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Caratteristiche

● Alimentazione di ingresso della
morsettiera da 12 a 48 VCC

● Compatibile con vari protocolli
industriali EtherNet/IP, Profinet,
CC-LINK IE e DNP 3.0

5 PORTE
DVS-005I00

8 PORTE
DVS-008I00

16 PORTE
DVS-016W01

Delta ha da poco lanciato la Soluzione completa per Ethernet industriale di Delta, che fornisce prodotti per Ethernet con
progettazione hardware migliorata, un'interfaccia di programmazione facile da usare, un pacchetto di protezione e la
compatibilità con molti standard industriali di comunicazione.
Con la crescita delle tecnologie di automazione industriale e dei sistemi intelligenti di ingegneria urbana, l’Ethernet, con i
vantaggi di alta velocità, elevata stabilità e compatibilità, è diventato il protocollo di comunicazione più noto e più utilizzato.
Sulla base dell’esperienza accumulata dal servizio di assistenza e delle conoscenze industriale di Delta, la Soluzione completa
per Ethernet industriale di Delta aiuta i clienti a costruire un sistema Ethernet che soddisferà le loro esigenze in una vasta
gamma di applicazioni. Tutti i prodotti Ethernet di Delta sono certificati secondo gli standard UL, CE e FCC.

INDUSTRIAL SWITCH
DVS

REGOLATORI DI TEMPERATURA
DTA

La serie DTA è progettata per applicazioni pratiche con le 3 uscite di segnale più comuni nel settore e integra varie funzioni utili e
struttura di trasmissione, garantendo una trasmissione dei dati veloce e stabile.

Specifiche

● Modalità di controllo PID / On-Off/ ingresso manuale

● Auto-sintonizzazione parametri PID

● Varie termocoppie (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK) e RTD al platino (PT100, JPT100) possono essere impostate tramite parametri

● 2 gruppi di interruttori di allarme integrati con 13 modalità di allarme a testa

● Visualizzazione della temperatura in gradi Celsius or Fahrenheit

● 2 funzioni di blocco tasti: (1. bloccare tutti i tasti; 2. bloccare solo il tasto funzione, i tasti su/giù sono ancora funzionali)

● Dimensione del pannello: 4848, 4896, 9648, 7272, 9696

● Interfaccia di comunicazione RS-485 opzionale (Modbus ASCII, RTU, tasso di simbolo: 2.400 ~ 38.400)

● Funzione CT (rilevamento di rottura del filo) opzionale, un’uscita di allarme

● Tempo di campionamento del sensore: 0,5 secondi/volta

● Certificazioni: Protezione IP5X, CE, UL
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Il nostro logo ha un duplice significato: è una .
La molla è l’espressione della forza, vettore con il quale ci confrontiamo
quotidianamente, ma anche di resistenza che identifica bene la nostra
forza di volontà.

Il secondo significato è una : un patto che, come una
volta, sancisce una promessa di carattere commerciale o sociale e noi
crediamo fermamente nel suo significato.
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